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Do Oferentow

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 3

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego PN/39/2014: Dostawa mobilnej
kruszarki do betonu, sita mobilnego, przerzucarki pryzmowej, rozdrabniacza mobilnego i prasy do
styropianu do Zakladu realizowanego w ramach Przedsiewziecia: "Budowa Zakladu Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpadow Komunalnych w Stalowej Woli"

Pytanie nr 1 — dotyczy czeéci nr 4 — dostawa rozdrabniacza mobilnego

Czy zamawiajgcy dopuszcza, azeby wal rozdrabniacza (dotyczy rozdrabniacza szybkoobrotowego
miotkowego z co najmniej jednym watem), posiadal nastgpujace parametry:

dhugos¢ watu min. 1450

$rednica watu min. 1000 mm,

predkosé watu max. 1350 obrotow/min.
liczba mlotkow min. 32 szt.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz podtrzymuje zapisy tresci SIWZ dotyczace rozdrabniacza szybkoobrotowego
mlotkowego, w zakresie:

— minimalnej dtugosci walu, tj. minimalna dtugo$¢ watu winna wynosi¢ 1600mm,

— ilosci sztuk miotkow, tj. min. 35 szt.,

— predkosci watu, tj. max 1100 obrotow/min.

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 21 — wyjasnienia tresci SIWZ nr 2 z dnia 04.02.2015r. Zamawiajgcy
dopuszcza dostawe rozdrabniacza szybkoobrotowego z walem o $rednicy min. 990 mm.

Pytanie nr 2 — dotyczy cze$ci nr 3 — dostawa przerzucarki pryzmowej
Czy zamawiajacy dopusci dostawe urzadzenia , ktdre posiada walec przerzucajacy o srednicy 980 mm?

Zastosowanie walu przerzucajgcego o $rednicy min. 980 mm jest rozwigzaniem konstrukcyjnym
stosowanym standardowo przez producenta i gwarantuje uzyskanie wymaganej wydajnosci urzadzenia.

Oferowana przez nas przerzucarka doskonale sprawdza si¢ na Zaktadach Zagospodarowania Odpadow o
przepustowosciach podobnych do miejsca realizacji Zamdwienia.

Srednica walca przerzucajgcego nie jest parametrem, ktory w jakikolwiek sposdb wplynie na parametry
wydajnosciowe oraz funkcjonalno-uzytkowe urzgdzenia. Kazdy producent stosuje unikalne dla siebie
dlugosci i szerokosci poszczegdlnych komponentow co jest kwestig uzalezniong tylko i wylacznie od
decyzji inzynierdw pracujgcych nad jego projektem i udoskonaleniem. Urzadzenie wyposazone w walec
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o takiej srednicy bedzie pracowalo z takg samg skutecznoscia jak urzadzenie, ktore spetlnia wszystkie
wymogi jakich na chwilg obecng oczekuje Zamawiajacy.

Dopuszczenie urzadzenia umozliwi Zamawiajgcemu mozliwo$¢ wyboru sposrdd szerszego katalogu
produktow co z pewnoscig moze wplyna¢ tylko w pozytywny sposob na koncowy rezultat postgpowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje zapisy tresci SIWZ, tj. minimalna srednica walu mierzona wraz z
»Ze€bami przerzucajacymi’” winna wynosi¢ 1200 mm.

Pytanie nr 3 — dotyczy cze¢sci 3 — dostawa przerzucarki pryzmowej
Czy zamawiajacy dopuszcza podwozie gagsienicowe z naktadkami gumowymi?

Zastosowanie podwozia gasienicowego pozwala na zwigkszenie manewrowosci urzadzenia w stosunku
do urzadzenia na podwoziu kolowym. Podniesienie manewrowosci urzadzenia jest niezbedne podczas
wykonywania prac na placu dojrzewania z zamiarem jak najwigkszego wykorzystania powierzchni placu
pod pryzmy kompostowe. Urzadzenie z podwoziem gasienicowym to wyzszy standard i profesjonalizm
jakiego mozna oczekiwac¢ od tego typu urzgdzen. Bezpieczenstwo operatora, niezawodno$¢, zwrotnos¢ i
komfort pracy przyczynia si¢ z pewnoscig do zmniejszenia kosztow obstugi i funkcjonowania zaktadu.

Gumowe nakladki umieszczone na ggsienicach chronig przed uszkodzeniem wszelkie betonowe
powierzchnie. Podwozie ggsienicowe ze wzgledu na gabaryty i wage urzadzenia jest lepszym
rozwigzaniem niz podwozie kotowe — waga maszyny sprawia, ze bardzo czgsto dochodzi do szybkiego
zuzycia opon co w konsekwencji ma wplyw na koszty eksploatacji urzadzenia.

Podwozie ggsienicowe jest zazwyczaj rozwigzaniem drozszym niz podwozie kolowe i powszechnie
stosowanym w maszynach o ponad przecigtnych gabarytach (np. kruszarka do betonu). Podwozie
gasienicowe to standard takze w zamdwieniach przemystu militarnego — gdzie liczy si¢ bezawaryjnos¢,
bezpieczenstwo i tatwos¢ pokonywania przeszkdd w trudnych warunkach.

W konstrukcjach kotowych istnieje ryzyko zatrzymania pojazdu wskutek zaklinowania si¢ przeszkody
pomigdzy kotami. W systemach ggsienicowych takie ryzyko nie istnieje, poniewaz gasienice zakrywaja
przerwe miedzy kolami, tworzac ciagly powierzchnie stykajacag si¢ z podlozem. Inng przeszkoda mogaca
zatrzymac pojazd kolowy sg ubytki w nawierzchni po ktorej si¢ on porusza. W przypadku konstrukeji z
gasienicami szeroko$¢ wyrwy zdolnej do zatrzymania pojazdu musi wynosi¢ polowe jego dlugosci. Dla
maszyny czterokolowej wystarczy wyrwa o szerokos$ci nie wigkszej niz szerokosé kota.

Pomimo tego iz konkurencja oferuje urzadzenia kotowe i ggsienicowe nas producent stosuje wylacznie
podwozie gasienicowe — rozwigzanie drozsze, lecz kilkanascie lat doswiadczen przy produkcji i
unowoczesnianiu oferowanej przez nas przerzucarki zdecydowalo o stosowaniu wylacznie podwozia
gasienicowego.

Dlatego tez chcielibysmy zaproponowaé Pafistwu przerzucarke, ktora doskonale sprawdza si¢ na
Zakladach Zagospodarowania Odpadéw o przepustowosciach podobnych do miejsca realizacji
Zamdwienia.

Dopuszczenie urzadzenia umozliwi Zamawiajacemu mozliwos¢ wyboru sposrdd szerszego katalogu
produktéw co z pewnoscig moze wplyna¢ tylko w pozytywny sposdb na koncowy rezultat postepowania.
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Zgodnie z udzielong odpowiedzig nr 1 — wyjasnienia tresci SIWZ nr 1 z dnia 26.01.2015r. Zamawiajacy
dopuscil przerzucarke na podwoziu gasienicowym z wymiennymi naktadkami gumowymi.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pytania wraz z odpowiedziami stajg si¢ integralng czescia Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i beda wigzace przy skladaniu ofert.

Niniejsze pismo zostanie przestane za pomocg faksu lub poczta e-mail, prosimy o niezwloczne
potwierdzenie faktu jego otrzymania.
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Kierownik Zamawiajgcego

Do wiadomo$ci:
- wszyscy uczestnicy/oferenci
- strona internetowa Zamawiajgcego



