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	Załącznik nr 4 b do SIWZ
FORMULARZ TECHNICZNY 
	


PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO
Zamawiający wymaga aby oferowane samochody były jednakowe, tj. ta sama marka, typ, model
	   Producent 
	

	Kraj producenta
	

	Marka, typ i model
	


	Uwaga:

Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY 

TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	TAK/

NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	samochód fabrycznie nowy: rok produkcji nie starszy niż 2015
	
	

	2
	dopuszczamy dostawę samochodu zarejestrowanego z przebiegiem do 500 km
	
	

	3
	samochód 5 – osobowy, kombivan
	
	

	4
	dopuszczalna masa całkowita pojazdu : do 2300 kg
	
	

	5
	max. wysokość samochodu 1900 mm
	
	

	6
	silnik Diesel, 4 cylindrowy rzędowy z wtryskiem bezpośrednim oraz turbosprężarką
	
	

	7
	moc silnika co najmniej 115 kM
	
	

	8
	pojemność silnika co najmniej 1500 cm3, ale nie więcej niż 2000 cm3
	
	

	9
	emisja spalin EURO 6
	
	

	10
	skrzynia biegów manualna 6 – biegowa
	
	

	11
	napęd na przednią oś  
	
	

	12
	układ ABS
	
	

	13
	kontrola trakcji
	
	

	14
	wspomaganie kierownicy
	
	

	15
	poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
	
	

	16
	poduszki boczne w co najmniej pierwszym rzędzie foteli
	
	

	17
	hamulce tarczowe wentylowane kół przednich oraz tarczowe kół tylnych
	
	

	18
	szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjnie, z blokadą antyprzytrzaskową
	
	

	19
	szyby uchylne w drugim rzędzie i stałe w trzecim rzędzie
	
	

	20
	lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	
	

	21
	lusterka wewnętrzne z funkcją noc/dzień
	
	

	22
	reflektory przednie przeciwmgłowe
	
	

	23
	światła dzienne LED
	
	

	24
	centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
	
	

	25
	immobilizer
	
	

	26
	gniazdo 12V na konsoli
	
	

	27
	gniazdo 12V dla pasażerów II rzędu
	
	

	28
	pasy bezpieczeństwa 3- punktowe w pierwszym, drugim rzędzie
	
	

	29
	hamulec postojowy mechaniczny
	
	

	30
	radio CD/MP3 minimum cztery głośniki i sterowane z kolumny kierownicy
	
	

	31
	klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
	
	

	32
	zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 53 l
	
	

	33
	koło zapasowe pełnowymiarowe
	
	

	34
	felgi stalowe 16” z kołpakami
	
	

	35
	opony 215/55 R16
	
	

	36
	lewarek, apteczka, gaśnica, trójkąt, kamizelka ostrzegawcza
	
	

	37
	fotele przednie i tylne z zagłówkami
	
	

	38
	podłokietniki dla foteli przednich
	
	

	39
	dodatkowy komplet kół z nowymi oponami zimowymi
	
	

	40
	Komplet dywaników gumowych
	
	

	41
	zainstalowane CB Radio z RF Gain (automatyczna i ręczna blokada szumów, z regulacją czułości odbiornika , z sygnałem zakończenia nadawania oraz antena o długości do 80 cm, długością fali ¼, z zyskiem +3 dBi, na podstawie magnetycznej, przewód min. 3,9 m, średnica magnesu anteny min. 75 mm)
	
	


Dane techniczne stanowiące podstawę do oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami (tabelę wypełnia oferent)

	Średnie zużycie paliwa
w trybie mieszanym

(l/1km)

uzyskane w teście WHSC Euro6
	Wartość energetyczna paliwa silnikowego
 (MJ/l)
	Średnie zużycie energii
(MJ/km)

Iloczyn kolumn 1x2
	Emisja dwutlenku węgla
w trybie mieszanym

(g/km)

uzyskane w teście WHSC Euro6
	Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) oraz węglowodorów (THC)
(g/km)

uzyskane w teście WHSC Euro6

	1
	2
	3
	4
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	36
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…………………………………………………

 (miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)
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