



























 













WC męski

13.5m²

14.5m²

WC damski

ewentualnego magazynu

sugerowana lokalizacja

rozdzielni głównej

sugerowana lokalizacja

16.8m²

10.0m²
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Kanał kablowy 40x40x~600cm (światło)

wg projektu konstrukcji żelbetowej

Czerpnia 50x80cm

poz.spodu +0,30m
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kanał kablowy o wymiarach: 40x40x616

 wg projektu konstrukcji żelbetowych
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schody stalowe do dyspozytorni

zabezpieczyć do klasy R30

Studnia kablowa o wym. 1,1x3,4x1,3m

wg. projektu konstrukcji żelbetowej

Czerpnia 123x93cm

poz.spodu +5,55m
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ściana żelbetowa

h=+4,00

14.16.A-28.00 : 14.16.A-32.00

Schody żelbetowe

Schody żelbetowe

Sterowania wg rys.
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Czerpnia 93x93cm

poz.spodu +7,77m

Otwór technologiczny

155x162cm

poz.spodu +4,33m

Nawiew 100x100cm

poz.spodu +6,70m

Nawiew 100x100cm

poz.spodu +6,70m

Otwór technologiczny

155x142cm

poz.spodu +2,85m

Czerpnia 150x150cm

poz.spodu +7,95m
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ściana żelbetowa

h=+4,00

ściana żelbetowa
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ściana żelbetowa

h=+5,83

ściana żelbetowa

h=+1,50

ściana żelbetowa

h=+4,00

1
0

0

2
0

5

80

210

80

210

9

11

8

10

7

9
0

2
1
0

6

D
2

9
0

2
1
0

5

80

210

90

210

90

210

90

210

90

210

90

210

kanał technologiczny nr1
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KANAŁ TECHNOLOGICZNY NR 2
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kolizja z

elementem RS 125
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rzapie

rzapie

rzapie

Szafa elektr.

trójfazowa+uziemienie+obojętny

Odprowadzenie przelewu

Zbiornik

na odcieki 40m³

powyżej konstr. stalowa i płyty

warstwowe

powyżej konstr. stalowa i płyty

warstwowe

ściana żelbetowa do wysokości 5.5m
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podwalina żelbetowa do wysokości 1m

powyżej konstr. stalowa i płyty warstwowe
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zbiornik odcieku

      z prasy

zbiornik odcieku

    z wirówki

drzwi z samozamykaczem

drzwi z samozamykaczem

ściana żelbetowa do wysokości 4m

powyżej konstrukcja stalowa i płyty warstwowe
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podwalina żelbetowa do wysokości 1m

powyżej konstrukcja stalowa i płyty warstwowe

ściana żelbetowa do wysokości 5.5m
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0.5%

biofiltr nr 1

192.0m²

sterownia

pow. = 88.1m²

H w świetle = 8m

segment odbioru balastu

(płyta żelbetowa

- obciążenie jak dla posadzki w hali)

podwalina żelbetowa do wysokości 1m

powyżej konstr. stalowa i płyty warstwowe

hala (M04)

przyjmowanie odpadów

pow. = 1445.8m²

H w świetle = 8m

hala (M04) sortowanie

pow. =2209.2m²

H w świetle = 11m
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hala (B02) przygotowania wsadu

z cz. mechanicznej do cz. biologicznej

pow. = 950.6m²

H w świetle = 8m

0.5%

0.5%

moduł odwodnienia

fermentu POZIOM ±0.0

157.0m² (B04a)

H w świetle  = 10m

hala B04b

pow. =1011.2m²

H w świetle konstr.= 8m

biofiltr nr 3

192.0m²

biofiltr nr 1

166.0m²

wejście do pomieszczenia

kompresorowni

drzwi 2000x2000 mm




INSTALACJA "CO" W DWÓCH ETAPACH

podejście od góry w okolice centrali wentylacyjnej

1 etap - doprowadzenie instalacji CO w miejsce nad

centralą wentylacyjną na wys 11 m

2 etap - po zamontowaniu centrali wykonanie zejścia

pionowego przewodów co i podłączenie do centrali

wentylacyjnej

zurzyte powietrze trafia na halę

w ilości około24 000 [m3/h]

zapotrzebowanie mocy grzewczej 260 kW

czynnik grzewczy - woda

różnica temperatur - 80/60 stopni C

opory przepływu - 25 kPa

wielkość krućców przyłączeniowych do nagrzewnicy 2"

UWAGA! Zmiana parametrów zasilania spowoduje zmianę

wielkości centrali oraz nagrzewnicy

Średnice krućców przyłączneiowych centrali nie są

jednoznaczne ze średnicą rurociągów instalacji ciepła

technologicznego zasilającego wymiennik, muszą one być

dobrane przez projektanta instalcji ciepła technologicznego

w oparciu o moc wymiennika oraz parametry grzewcze.

pomieszczenie stacji kompresorów

wymiary 2500x9000xwys. 3100 [mm]

obciążenie jak dla posadzki hali- wykonać

posadowienie na cokoliku, wykonać izolację

poziomą

zbiornik sprężonego powietrza

wysokość okolo 2805 mm

Propozycja poprowadzenia

wygrodzenia oddzielającego obszar

przyjęcia z obszarem sortowania.

O ostatecznym kształcie decyduje

projektant





















































kanał czerpny co centrali wentylacyjnej
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kanał czerpny co centrali wentylacyjnej
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Bufor przyjęcia wsadu - poza zakresem Sutco

Przewidzieć możliwość montażu

opcji docelowej rozrywarki

worków

lokalizacja zgodna z

wytycznymi GW
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