Załącznik nr 1.                      

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. 

1. Dane dotyczące wykonawcy.
Nazwa:    
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

……........................................ 


Numer faksu:


……. ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................


2. Dane dotyczące Zamawiającego.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
3. Zobowiązania Wykonawcy.
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”. Numer sprawy: PN/10/2013, 
składam niniejszą ofertę na: zadanie nr 1 / zadanie nr 2 *

(*  niepotrzebne skreślić)

Zadanie nr 1

Cena oferty:
cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................................................)
 Specyfikacja tabletu. Ilość sztuk: 1.
	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Typ
	Tablet
	

	Wyświetlacz:
	1. Rozmiar: min. 10’’

2. Typ matrycy: TFT

3. Ekran dotykowy

4. Rozdzielczość min. 1280x800

5. Liczba kolorów: min 16 milionów
	

	Wydajność
	Urządzenie powinno osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest Mobile min. 2600 pkt. (wynik musi być dostępny na stronie: http://www.androidbenchmark.net/passmark_chart.html).

W przypadku braku oferowanego urządzenia na ww. stronie Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent, na żądanie, musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, urządzenie do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	Rozdzielczość
	Min 1280x800
	

	Dysk twardy:
	Min. 16 GB
	

	Bateria
	1. Li-Po min. 7000 mAh

2. Maksymalny czas pracy: dla rozmów min. 2000h, dla czuwania min. 1500h
	

	Komunikacja:
	USB, Bluetooth, WiFi (z funkcją rutera), GSM , 3G, GPS
	

	Pamięć operacyjna
	Pojemność: min. 2GB.
	

	Ergonomia
	Rozmiar nie większy niż 270 x 180 x 9 mm

Waga nie większa niż 700g

Ciemna kolorystyka obudowy
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Obsługiwane formaty dźwięku MP3, AMR, AAC+, WMA

2. Obsługiwane formaty wideo: DivX, Xvid, H.263, MPEG4, ASF, WMV

3. Wbudowany aparat fotograficzny min. 5 MPx, wbudowana kamera

4. Etui firmowe producenta urządzenia.
	

	Warunki gwarancji
	Min. 24 miesiące
	


 Specyfikacja zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Ilość sztuk : 4
	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4490 punktów Passmark CPU Mark, wydruk ze wskazaniem oferowanego procesora należy załączyć do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent, na żądanie, musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna
	min 4GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 8GB, min jeden slot wolny
	

	Dyski HDD
	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.
	

	Karta graficzna
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, z sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)

Grafika powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 320 punktów w G3D Rating (wynik musi być dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php ). Wydruk ze wskazaniem oferowanej grafiki należy dołączyć do oferty.
	

	Karta muzyczna
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	

	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne

Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm, waga max 9 kg

Zasilacz o mocy min. 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza 50%, oraz efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza 100%, 
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny i dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
· Awarię BIOS-u

· Awarię procesora 

· Uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, 
· uszkodzenie kontrolera Video, 
· uszkodzenie płyty głównej, 
· uszkodzenie kontrolera USB
Oferowany system diagnostyczny nie może zasłaniać ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy.
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta 
	

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy
	

	Certyfikaty i Standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej który należy dołączyć do oferty.

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej który należy dołączyć do oferty.
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
	

	Wsparcie techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	


Specyfikacja drukarki z funkcją skanowania (drukarka/kopiarka/skaner) Ilość szt.3
	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Proces kopiowania i drukowania
	Skanowanie wiązką lasera i druk laserowy (elektrofotograficzny)
	

	Prędkość drukowania/kopiowania
	Do 20 str./min w formacie A4 (21 str./min w formacie Letter)
	

	Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały)
	1. Mniej niż 8,5 sekundy (w trybie gotowości) dla drukowania.

2. Mniej niż 14 sekund dla kopiowania (szyba skanera).
	

	Rozdzielczość (drukowanie)
	Co najmniej do 1 200 x 1 200 dpi rozdzielczości efektywnej
	

	Powiększenie (kopiowanie)
	Co najmniej w zakresie 25 - 400% (podajnik automatyczny, szyba)
	

	Jednorazowa liczba kopii dokumentu
	Min. 99 stron
	

	Skaner
	1. Możliwość skanowania w kolorze

2. Rozdzielczość do 600x600 dpi

3. Obsługa standardów TWAIN, WIA

4. Skanowanie do PC
	

	Pojemność wejściowa papieru
	Min. 150-arkuszowa kaseta na papier 
	

	Format papieru
	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / koperta (Monarch, nr 10, DL, C5) / własne (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14")
	

	Poziom hałasu
	Drukowanie i kopiowanie poniżej 50 dBA / tryb czuwania poniżej 26 dBA
	

	Pamięć 
	Min 64MB
	

	Wyświetlacz
	Min. 2 znakowy LED
	

	Zużycie energii
	Nie wyższe niż 310W (drukowanie)/1.2W (tryb uśpienia)/30W (tryb czuwania)
	

	Inne
	1. Interfejs USB 2.0

2. Rozmiary urządzenia: max (szer. x gł. x wys.) 389x274x249 mm

3. Waga do 7 kg

4. Kompatybilność z systemem operacyjny Win7,WinXP
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	


 Specyfikacja zasilacza UPS do podtrzymania zasilania komputerów stacjonarnych. Ilość sztuk: 5. 

	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Zasilanie awaryjne
	Moc wyjściowa min 300W / 500 VA 

Napięcie wyjściowe 230V 

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 47 - 63 Hz 

Typ przebiegu Schodkowa aproksymacja sinusoidy 

Gniazda wyjściowe min.1 gniazdo IEC 320 C13 z ochroną przeciwprzepięciowa), min. gniazda 3 IEC 320 C13 z zasilaniem zapasowym  

Nominalne napięcie wejściowe 230V 

Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) 

Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 inlet   

Długość przewodu zasilania min. 1,8 metra 

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 180 - 266V 

Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 - 300V 

Maksymalny prąd wejściowy 7A 

Obciążenie wyłącznika toru zasilającego 7A 

Port komunikacyjny USB 

Panel przedni Diody LED musza wskazywać conajmniej 

-pracę z sieci

-pracę z baterii

-stan wymiany baterii

-wskaźniki stanu przeciążenia

 -wymagane sygnały dźwiękowe: praca na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia

Ochrona co najmniej jednej analogowej linii telefonicznej dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45)

Środowisko operacyjne min. 0 - 40 °C 

Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% 

Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia maksymalnie 40.00 dBA
	

	Warunki gwarancji
	Min. 12 miesięcy
	

	Zasilanie awaryjne
	Moc wyjściowa min 300W / 500 VA 

Napięcie wyjściowe 230V 

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 47 - 63 Hz 

Typ przebiegu Schodkowa aproksymacja sinusoidy 

Gniazda wyjściowe min.1 gniazdo IEC 320 C13 z ochroną przeciwprzepięciowa), min. gniazda 3 IEC 320 C13 z zasilaniem zapasowym  

Nominalne napięcie wejściowe 230V 

Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) 

Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 inlet   

Długość przewodu zasilania min. 1,8 metra 

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 180 - 266V 

Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 - 300V 

Maksymalny prąd wejściowy 7A 

Obciążenie wyłącznika toru zasilającego 7A 

Port komunikacyjny USB 

Panel przedni Diody LED musza wskazywać conajmniej 

-pracę z sieci

-pracę z baterii

-stan wymiany baterii

-wskaźniki stanu przeciążenia

 -wymagane sygnały dźwiękowe: praca na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia

Ochrona co najmniej jednej analogowej linii telefonicznej dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45)

Środowisko operacyjne min. 0 - 40 °C 

Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% 

Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia maksymalnie 40.00 dBA
	


Specyfikacja monitora. Ilość  szt.1
	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Monitor
	1. Przekątna ekranu
min. 23 cali

2. Wielkość plamki
max 0,248 mm

3. Typ panela LCD
TFT TN

4. Technologia podświetlenia
LED

5. Obszar aktywny:
Min. 23’’

6. Kontrast:
przynajmniej 1000:1

7. Jasność:
przynajmniej 250 cd/m2

8. Czas reakcji
max 5 ms

9. Rozdzielczość podstawowa: 1920x1080 @ 60 Hz

10. Kąt widzenia poziomy
170 stopni

11. Kąt widzenia pionowy
160 stopni

12. Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln

13. Certyfikaty i standardy
Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE, spełniać wymagania normy jakościowej TCO 5 oraz normy efektywności energetycznej Energy Star 5.0. Wyżej wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty.

14. Złącze DVI oraz złącze VGA.

15. Min 2xUSB

16. Wbudowany zasilacz

17. Złącze audio i wbudowane głośniki stereo.

18. Pivot
	

	Warunki gwarancji
	Min. 24 miesiące
	


Zadanie nr 2

Cena oferty:

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................................................)
 Specyfikacja przełącznika sieciowego z modułem światłowodowym Ilość sztuk: 2.
	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Zastosowanie
	Aktywne urządzenie sieciowe.
	

	Funkcjonalność
	1. Możliwość utworzenia wirtualnego stosu (virtual stack) z przełącznikami posiadanymi przez Zamawiającego: HP Procurve 2810-48G, HP Procurve 2910-24G.

2. Porty
44 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Typ nośnika: Auto-MDIX, Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; 4 porty dual personality — mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 lub wolne porty mini-GBIC

3. Zamocowanie
Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie); 

4. Pamięć i procesor
Procesor: MIPS przy 264 MHz, 16 MB pamięci flash, pojemność bufora pakietów: min. 1,5 MB, min. 64 MB SDRAM

5. Opóźnienie
Opóźnienie: < 5,4 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)

6. Przepustowość maks. nie mniej niż 70 mln p/s

7. Funkcje zarządzania
interfejs wiersza poleceń (CLI); Przeglądarka internetowa; menu konfiguracyjne; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C).

8. Pojemność przełączania
min. 96 Gb/s

9. Protokoły
IEEE 802.1D MAC Bridges; Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); Kontrola przepływu IEEE 802.3x; RFC 768 UDP; RFC 783 Protokół TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

10. Zarządzanie siecią
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 — cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 3176 Technologia sFlow; SNMPv1//v2cv3

11. Zużycie energii
92 W (maks.)

12. Napięcie wejściowe
100-127/200-240 V

13. Bezpieczeństwo
cUL (CSA 22.2 nr 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950

14. Certyfikaty
FCC Klasa A; VCCI Klasa A; EN 55022/CISPR22 Class A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 lub równoważne.

15. Funkcjonalność: Obsługa min. 256 VLANów (802.1q). QoS: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ

16. Monitorowanie: RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events

17. Moduł światłowodowy (Mini-GBIC)  trwale oznaczony logo producenta przełącznika.

18. Gwarancja
Dożywotnia. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski.
	


Specyfikacja zasilacza UPS do montażu w szafie rack. Ilość sztuk: 2.

	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Zasilanie awaryjne
	Moc wyjściowa min 250W 

Napięcie wyjściowe 230V 

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 47 - 63 Hz 

Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia maksymalnie 40.00 dBA

Rozmiar: 1U - montaż w szafie rack

Typ gniazda wejściowego        IEC320 C14 (10A)

Maks. czas przełączenia na baterię     Nie dłuższy niż 5ms

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%           Nie krótszy niż 5 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%           Nie krótszy niż 19 min

Zimny start, AVR, 

Porty komunikacji       Port Szeregowy RS232

Diody sygnalizacyjne  

•  informująca o zasilaniu z sieci

•  Informująca o przeciążeniu

•  Informująca o konieczności wymiany baterii

•  konieczna wymiana baterii

Alarmy dźwiękowe     

•  Informujący o pracy na baterii 

•  Informujący do znacznym stopniu rozładowania baterii

 Wyposażenie standardowe    

•  kabel szeregowy do portu komunikacji

•  minimum dwa  kable zasilający potrzebne do podłączenia urządzeń 

•  klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19"


	

	Warunki gwarancji
	Min. 12 miesięcy
	


Specyfikacja przełącznicy teleskopowej z wyposażeniem.  Ilość sztuk: 2.
	Atrybut
	Sposób Określenia
	Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę

	Przełącznica teleskopowa
	Rozmiar: 1U - montaż w szafie rack

Wyposażenie: płyta czołowa z otworem SC simplex do montażu bez śrubek, kaseta światłowodowa dla min. 4 włókien z ochraniaczem
	

	Warunki gwarancji
	Min. 12 miesięcy
	


4. Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: ……………………. 

Termin płatności:.......... dni 

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni ………………………………..
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... ........................... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……………………………………………………………….
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............................................................................  

  Inne: ………………………………………………………………………………………………………..
5. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Dokumenty.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................................. 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................................. 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................................. 

7. Zastrzeżenie wykonawcy.
Inne informacje wykonawcy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................................. 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ………………………………………
informacje na temat podwykonawców

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................................. 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ………………………………………
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................
................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)
8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2)
posiadania wiedzy i doświadczenia 

3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

9. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

W przypadku składania oferty wspólnej dokument należy złożyć (wypełnić) dla każdego partnera z osobna. 
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1)
Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)
z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

3)
w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

4)
Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5)
osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6)
w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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