
	
	Załącznik nr 4 b do SIWZ
FORMULARZ TECHNICZNY DLA CZĘŚCI 4
	


PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE WÓZKÓW WIDŁOWYCH
(Zamawiający wymaga aby oferowane wózki widłowe były jednakowe, tj. ta sama marka, typ, model)

	Producent 
	

	Kraj producenta
	

	Marka, typ i model
	

	Rok produkcji
	


	Uwaga:

Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY

TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	TAK/

NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Udźwig wózka min. 2500 kg
	
	

	2
	Napęd  - silnik LPG (gaz) o mocy min. 35 kW,  z katalizatorem
	
	

	3
	Przekładnia hydrokinetyczna lub hydrostatyczna
	
	

	4
	Hamulce hydrauliczne
	
	

	5
	Typ masztu - dwusekcyjny (duplex)
	
	

	6
	Wysokość podnoszenia min. 4000 mm
	
	

	7
	Wysokość masztu w stanie złożonym  max. 2800 mm
	
	

	8
	Wolny skok wideł nie mniej niż 140 mm
	
	

	9
	Min. kąt odchylenia masztu/karetki od/do kabiny: 6°/6°  
	
	

	10
	Promień skrętu nie więcej niż 2300 mm
	
	

	11
	Całkowita długość wózka bez wideł nie większa niż 2650 mm
	
	

	12
	Szerokość wózka:  na pojedynczych kołach min. 1100 mm, na podwójnych kołach – nie mniej niż 1600 mm
	
	

	13
	System stabilizacji bocznej wózka: na osi tylnej (model z podwójnymi kołami na przedniej osi nie musi posiadać systemu stabilizacji bocznej wózka)
	
	

	14
	Koła osi przedniej o wym. min. 7,00 x 12, tylnej min. 6,00 x 9
	
	

	15


	Opony pełne superelastyczne
	
	

	16
	Karetka wideł wg normy ISO  2A lub 3A, z kratą ochronną
	
	

	17
	Przesuw boczny karetki 
	
	

	18
	Wylot spalin skierowany do góry
	
	

	19.1


	OSPRZĘT
widły długość 1100 -1200 mm dla każdego wózka (łącznie 2 szt.)
	
	

	19.2
	pług  wsuwany na w/w widły, wym.: szer. 1,90 – 2,00 m, wys. min. 1,5 m z czego min. 1 m blacha pełna o gr. min. 3mm, min. 0,5 m krata ażurowa umożliwiająca dobrą widoczność operatora wózka (blacha i krata stanowią konstrukcyjnie całość). Pług umieszczony prostopadle do operatora (nie pod kątem). Dolna listwa – lemiesz gumowy o wysokości 100-150 mm - 1 szt.
	
	

	19.3
	chwytak do balotów  o zakresie otwarcia min.750÷1500 mm, udźwigu min. 1300 kg i wymiarach ramion min. 700x300mm – 1 szt.
	
	

	19.4
	pług z możliwością odśnieżania na lewo, prawo i wprost, lemiesz stalowy o grubości min. 5 mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, montowany na widły wózka, bądź do karety wózka, wysokość lemiesza min. 750 mm, szerokość lemiesza min. 1800 mm z gumą montowaną do lemiesza
	
	

	19.5
	Ww. osprzęt ma być kompatybilny z zastosowaną karetką wózka
	
	

	20
20.1
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE WYMAGANE
kabina zamknięta ogrzewana z przeszklonym dachem, z możliwością demontażu drzwi kabiny w okresach  letnich
	
	

	20.2
	gniazdo 12 V w kabinie umożliwiające montaż radia komunikacji wewnętrznej (CB) - radio poza zakresem dostawy
	
	

	20.3
	dodatkowa hydraulika pod osprzęt (chwytak) wraz z szybkozłączkami
	
	

	20.4
	pełne oświetlenie (światła przednie i światła tylne)
	
	

	20.5
	profilowane, amortyzowane siedzenie z pasami
	
	

	20.6
	wraz z wózkiem należy dostarczyć standardową, napełnioną gazem butlę LPG (w celu przeprowadzenia odbioru i szkolenia) - szt. 1
	
	

	20.7
	Sygnał ostrzegawcze: dźwiękowy jazdy wstecz oraz „kogut”
	
	

	21
21.1
	WYMAGANE DOKUMENTY

instrukcja techniczno - ruchowa  w języku polskim
	
	

	21.2
	dokumentacja Urzędu Dozoru Technicznego
	
	

	22
22.1


	WYMAGANIA DODATKOWE

Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty  gwarancji jakości
	
	

	22.2
	Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy  personel  Zamawiającego (operatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia  do obsługi tego rodzaju maszyn).
	
	


WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

	23
	                          GWARANCJA
	MINIMALNY OKRES GWARANCJI
	OFEROWANY OKRES  GWARANCJI

	23.1
	Gwarancja na wózek widłowy
	min. 3 lata lub co najmniej 3000 motogodzin
	

	23.2
	Czas reakcji związany z usunięciem awarii w okresie gwarancji 
	3 dni robocze 
	

	23.3*
	Usunięcie awarii powinno trwać maksymalnie
	do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
	

	23.4**
	Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez okres
	36 miesięcy
	

	23.5
	Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia przez okres
	36 miesięcy
	


*Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni roboczych przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.
** Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z odpłatnego serwisu pogwarancyjnego.
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