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	Załącznik nr 4 b do SIWZ
FORMULARZ TECHNICZNY – CZĘŚĆ 4
dostawa pojazdu elektrycznego
	


PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

	Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY

TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	TAK/

NIE
	PARAMETRY OFEROWANE 
(wypełnić jeśli są inne niż w kolumnie po lewej)

	1.
	 Pojazd elektryczny  

	
	· Liczba miejsc siedzących : 2
	
	

	
	· Ładowność skrzyni ładunkowej : min. 450 kg
	
	

	1. 
	· Wymiary skrzyni ładunkowej: 
min. 1,60x1,05x0,25m
	
	

	
	· Silnik: min. 48 V (8x6V lub 6x8V)
	
	

	
	· Prostownik zewnętrzny : min. 48V
	
	

	
	· Oświetlenie: Pełne LED
	
	

	
	· Daszek z szybą akrylową, spryskiwaczem i wycieraczką
	
	

	
	· Rama: galwanizowana
	
	

	
	· Koła min. 13”
	
	

	
	· Dodatkowe wyposażenie:

· Wskaźnik rozładowania baterii

· Prędkościomierz

· Licznik kilometrów

· Licznik motogodzin

· Sygnał dźwiękowy

· Pasy bezpieczeństwa

· Instrukcja obsługi

· Gwarancja min. 24 miesiące (pojazd)

· Gwarancja min. 12 miesięcy - akumulator
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