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	Załącznik nr 4 b do SIWZ
FORMULARZ TECHNICZNY 
	


PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

Samojezdny podnośnik koszowy teleskopowo – przegubowy
	Producent 
	

	Kraj producenta
	

	Marka, typ i model
	

	Rok produkcji
	


	Uwaga:

Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY

TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	TAK/

NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	System transportowy

· samobieżny 4 – kołowy,

· zewnętrzny promień skrętu max. 3,2 m
	
	

	2
	Wymiary

· wysokość platformy 13 m ÷ 14,5 m

· wysokość robocza 15 m ÷ 16,5 m

· wysokość transportowa max. 2,5 m

· szerokość max. 2 m

· wysięg boczny min. 7 m
	
	

	3
	Napęd

· elektryczny 

· zestaw akumulatorów 48V, pojemność min. 345 Ah

· wbudowana ładowarka/prostownik (do doładowywania akumulatorów)
	
	

	4
	Platforma

· nośność platformy min. 215 kg

· kosz obrotowy z barierką
	
	

	5
	Sterowanie

· system awaryjnego opuszczania w przypadku awarii

· dwa pulpity do obsługi w trybie transportowym w koszu i na urządzeniu 
	
	

	6
	Wyposażenie

· gniazdo 230 V w koszu, 10 A

· sygnalizacja przechyłu bocznego

· lampa sygnalizująca „kogut”

· system kontroli przeciążenia kosza – zapobiegający przeciążeniu oraz nadmiernemu odchyłowi kosza

· inne niezbędne
	
	

	7
	Szkolenie

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi szkolenie oraz zorganizuje i opłaci koszty egzaminu UDT w siedzibie Zamawiającego dla wytypowanych osób przez Zamawiającego (6 osób) w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania maszyny. Przeszkoleni pracownicy po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają zaświadczenia wydawane przez UDT potwierdzające zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji maszyny.
	
	

	8
	Wymagane dokumenty (w j. polskim)

· Oferowany przedmiot zamówienia  musi być zgodny ze wszystkimi europejskimi standardami w przewidzianym zakresie.  Wraz z maszyną należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt, np. CE

· badanie i dopuszczenie UDT – po stronie Wykonawcy

· karta gwarancyjna,

· instrukcja obsługi i użytkowania maszyny, DTR

· Inne niezbędne wyżej niewymienione dokumenty.
	
	

	9
	WYMAGANIA DODATKOWE:
· Możliwość malowania lub oklejenia urządzenia logiem Zamawiającego 
i materiałami reklamowymi bez utraty  gwarancji jakości.
	
	


WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

	                          GWARANCJA
	MINIMALNY OKRES GWARANCJI
OBOWIĄZKOWY
	OFEROWANY OKRES  GWARANCJI 

na samojezdny podnośnik koszowy teleskopowo - przegubowy (z wyłączeniem akumulatorów) 

	Gwarancja na podnośnik 
	12 miesięcy 
	12 miesięcy + ……..miesięcy

	Czas reakcji na zgłoszenie usterki
	5 dni roboczych
	

	Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii
	10 dni roboczych
	


Okres gwarancji - Gwarancja na samojezdny podnośnik koszowy teleskopowo - przegubowy (z wyłączeniem akumulatorów)

Deklarowany okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt 

Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące - 2 pkt 

Deklarowany okres gwarancji 36 miesięcy - 5 pkt
Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w niniejszym kryterium musi zostać osiągnięta  wartość progowa. Np. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji jako Deklarowany okres gwarancji 15 miesięcy zostanie mu przyznane 0 pkt.

Niedopuszczalne jest deklarowanie krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy 

……………………………………………



…………………………………………………

 (miejscowość, data)                                                                                           (podpis/y i  pieczęć osoby uprawnionej)
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