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SKALA 1 : 1000
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych projektowanej budowy Zaktadu
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadow
Komunalnych w Stalowej Woli, powiat stalowowolski,
woj. podkarpackie.
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- linia przekroju geotechnicznego
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"SiAL" B.U.H.i 0.8.- PAWEL FLOREK
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Rejon: Sortownia odpadow.
Miejscowosc: Stalowa Wola
Powiat: stalowowolski

Wojewodztwo: podkarpackie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer: 0O-1

Obiekt: Posadowienie obiektow-badania uzupetniajgce.
Zleceniodawca: B.P. NAFTA-GAZ Sp. z 0.0., Jasto
Nadzor geologiczny: Pawet Florek

Nadzér wiertniczy: Pawe! Florek
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"SIAL"B.UH.i 0.5.- PAWEL FLOREK | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0-2

ZalNr: 3.2

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: Sortownia odpadéw.
Miejscowosc: Stalowa Wola
Powiat: stalowowolski
Wojewodztwo: podkarpackie
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Obiekt: Posadowienie obiektow-badania uzupetniajace
Zleceniodawca: B.P. NAFTA-GAZ Sp. z 0.0., Jaslo.
Nadzor geologiczny: Pawel Florek
Nadzor wiertniczy. Pawel Florek
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Karte opracowal: Pawet Florek Data 03. 2014 r.
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Tarnobrzeg, kom. 509 714 419
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Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 Sonda numer: O-3

Rejon. Sortownia odpadow. I Obiekt: Posadowienie obiektow-badania uzupelniajace.
Miejscowosc: Stalowa Wola | Zleceniodawca: B.P. NAFTA-GAZ Sp z 0.0., Jasto.
Gmina: Stalowa Wola Nadzor geologiczny: Pawet Florek
Wojewddztwo: podkarpackie i Nadzor wiertniczy: Pawet Florek
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| Rzgdna: 165.70 m n.p.m.

( Skala 1: 50 lData wiercenia: 12-03-2014
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) OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt prochniczny 2%< loms5%
Nm  namu 5%< | om<30%
T torf 30%< | om
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta g
KR rumosz .g
KRQ rumosz gliniasty 2
KO otoczaki
z 5
Zg 2wir gliniasty g
Po pospotka :§
Pog pospdika gliniasta ‘3,
Pr piasek gruby ;‘m-;
Pé piasek $redni E @
Pd piasek drobny § :‘:’i
Pﬂ piasek pylasty g é
Pg piasek gliniasty
Hp py! piaszczysty
ﬂ pyt
Gp glina piaszczysta ﬁ
G gina &
GI1 glina pylasta f»
sz glina piaszczysta zwigzfa _§
GZ glina zwiezia g
an glina pylasta zwiezta ?,
Ip it piaszczysty
| i
Iﬂ i pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
+ domieszki
" przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu
0 w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczgce: sktadu

nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

0-1 numer otworu
165,50  rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

t probka o naturainej strukturze

EG-_LJ_[XD

prébka o naturainej wilgotnosci

v prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

v wyinlerpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
1.5: w czasie wiercenia i glgbokos¢ w mp.p.t

nawiercony poziom wody gruntowej i gt. w m p.p.t

1.8
grunt nawodniony

$ saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda’
ZW-udarowo-obrotowa

Sl-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-ciezka wbijana

ST-wkrgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

| D =0,50 stopien zageszczenia

| L =0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

la nr warstwy geotechnicznej

G1 qrupa noénosci podloza

e projektowany poziom posadowienia

®

Q czwartorzed
P

h

f

9

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

wykonane otwory wiertnicze

plejstocen

halocen




8.A.4. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej — sposob
zapewnienia warunkéw niezbednych do  korzystania z tego obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Nie dotyczy

8.A4.5. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego — podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznosé urzqdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiqzaniami

budowlanymi liniowych

Obiekty II etapu sg obiektami technicznymi — bgdg mialy za zadanie stworzy¢ lepsze
warunki pracy poprzez ochrone przed warunkami atmosferycznymi tras
komunikacyjnych i stanowisk technologicznych, ktére bez nich bylyby stanowiskami
pracy zlokalizowanymi na §wiezym powietrzu.

Obudowy stref zatadunku wyladunku i galerii technicznej ( C01a, C01B, C2,C3,C4 ):
obudowa stanowiska zatadunku i wytadunku przy komorze fermentacyjnej A03

( obiekt I etapu) oraz obudowa konteneréw technologicznych ( szaf z instalacj ami
energetycznymi i sterowniczymi) do obstugi komory fermentacyjnej.

Wiata magazynowa stabilizatu (D01) : stanowi zadaszenie fragmentu placu do
sktadowania kompostu B10 — bedzie zabezpieczata czg$¢ stabilizatu przed opadami.
Stanowisko napraw M14: dla umozliwienia wykonywania przez kierowcow
doraznych ogledzin pojazdéw , wymiany zaréwki, dopompowania kok; nie przewiduje
sie stalego stanowiska pracy.

Obiekty COla, CO1B, C2,C3,C4 oraz M14 bedg wyposazone w instalacje elektryczng
i wentylacyjng .obiekt D01 bedzie wyposazony w instalacje elektryczng.

8.A4.6.W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwiqzania budowlane
i techniczno instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz
jego trasy oraz rozwiqzania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu lub istotne ze wzgledow

bezpieczeristwa 7 uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

AS3




Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wéd opadowych

»czZystych”

Wody opadowe z dachéw projektowanych obiektow zostang odprowadzone do
zewnetrznej  zakladowej instalacji  kanalizacyjnej ~wéd — opadowych ,czystych”.
Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe czesci tej instalacji w celu umozliwienia przej¢ceia
tych wod. Rozbudowe i przebudowe gtéwnych ciggow kanalizacyjnych zaprojektowano z rur
wykonanych z zywic poliestrowych, wzmacnianych wioknem szklanym. Podlgczenia rur
spustowych obiektow do najblizszych studzienek kanalizacyjnych zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC. Na zatamaniach trasy kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne
betonowe. Wody opadowe z dachéw obiektow jako ,,umownie czyste”, odprowadzane bedg
docelowo do zbiornika podziemnego MI1, w celu wykorzystywanie jej do celow

technologicznych.

Rozbudowa i przebudowa zewnetrznej instalacji wody ppoz. i technologicznej

Obiekt CO3 (z uwagi na polgczenie otartym kanalem technologicznym) bedzie nalezat
do wspblnej strefy pozarowej wraz z obiektami B02, B04, B04a, B14 i M04. W obiekcie C03
wymagana bedzie instalacja hydrantu wewnetrznego 52. Doprowadzenie wody do tego
hydrantu zaprojektowano od zewnetrznej obwodowej instalacji ppoz. Dn 100 (dwustronnie
zasilanej), rurociagiem z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego Dn 60, z zewngtrzng powloka
cynkowo-aluminiowa. Minimalna glebokos¢ posadowienia wodociggu: 1,4 m.
Zaprojektowane obiekty nie wymagaja zaopatrzenia w wode¢ pitng i odprowadzania
§ciekéw. Beda nieogrzewane. Nie wymagaja zatem rozbudowy i przebudowy

pozostalych zewnetrznych instalacji sanitarnych.




8.A.7.Rozwiqzania  zasadniczych elementow wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce  uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w  szezegdlnosci  instalacji i urzqdzen  budowlanych:  wodociggowych
i kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej i mechanicznej,
chlodniczych, klimatyzacji,  gazowych, elektrycznych,  telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takie sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego
7 sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych-
zalozone parametry klimatu wewnegtrznego z powolaniem przepiséw techniczno
budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji  uzytkowania energii

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzqdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz mocy elektrycznej

zwiqzanej z tymi urzqdzeniami

Zaprojektowane obiekty II etapu nie wymagaja ogrzewania. Obiekt CO3 wyposazony
bedzie w instalacje wodociggowa ppoz. W obiektach COla, C02, CO03 zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng o wydajnosci okolo 4200 m’/h. Zuzyte
powietrze wentylacyjne transportowane bedzie do urzadzen oczyszczajacych, ktorych
koficowym etapem bedg biofiltry i kierowane do atmosfery.

W pozostatych obiektach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje

mechaniczng awaryjng (wentylatory wywiewne).

8.A.8. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzqcych calos¢ techniczno
uzytkowq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwiqzane z tym

obiektem




8.A.9 Charakterystyka energetyczna budynku:

Zapotrzebowanie w media. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne
rodzaje energii.
Moc elektryczna niezbedna do zasilania projektowanych obiektéw wynosi 5,8kW

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wyniesie 8,0kWh




8.A.9.1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
obudowa strefy wyladunku (C01a),
obudowa instalacji wyladunku (C01b),
obudowa strefy zaladunku (C03),

obudowa galerii technicznej (C04).
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa Obudowy strefy zatadunku i

wyladunku oraz galerii technicznej nr PN/23/2012

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

Obudowy strefy zatadunku i wytadunku oraz galerii technicznej | Zdjecie budynku

Adres obiektu

Stalowa Wola

Catos¢/ czes¢ budynku

Czesc

Nazwa inwestora

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli

Adres inwestora

Komunalna

Kod, miejscowos¢

37-450, Stalowa Wola

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, m?) .06
S:g;merzchma zabudowy (Ag, 49126
Powierzchnia netto (Pn, m?) 481,12
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m) | 481,12
Powierzchnia ruchu (Pr, m?) 481,12
Powierzchnia ustugowa (Pg, m) | 481,12
Kubatura budynku (V, m®) 4200,00
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Projektant:
Wspotautor:

Krosno, 2014-09-12
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

W

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q¢ dla kazdej strefy

D O

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

(2]

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wodeg Qw ng
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu o$wietlenia

)

©

Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i konicowe;j
10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
11

12) Bilans mocy

) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [W/mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0.40 0.90 Tak
1. Przegrody strop zewnetrzny
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [W/mzK] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0.29 1.00 Tak
11, Przegrody podtogi na gruncie
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [W/mZK] spetniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0.32 1.50 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [W/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1.70 1.70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

ArCADia-TERMO PRO 5.3
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Obudowa strefy zatladunku i wytadunku oraz galerii technicznej"

Przeznaczenie budynku

Budynki produkcyjne, magazynowe
wielokondygnacyjne

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 0.00m?
wspotczynniku U >= 0.9 W/m*K o=
Pole powierzchni catej elewacii A. = 48.29m”

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 30%°A. = 0.00m*

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Miesigc freiminl W/m?K]
1 Styczen 0.834
2 Luty 0.834
3 Marzec 0.834
4 Kwiecien 0.834
5 Maj 0.834
6 Czerwiec 0.834
7 Lipiec 0.834
8 Sierpien 0.834
9 Wrzesien 0.834
10 Pazdziernik 0.834
11 Listopad 0.834
12 Grudzien 0.834

Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0.834

ArCADia-TERMO PRO 5.3
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m?K)] m/(mzoK)] \;Wj(hséf"}g] Warunek
1 | Podioga na gruncie PG 1 0.315 0.959 0.959 > 0.834 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZA1 0.400 0.974 0.974 > 0.730 Spetniony
3 Strop zewnetrzny STZ 1 0.290 0.978 0.978 > 0.730 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obudowa strefy zatadunku i wytadunku oraz galerii technicznej

Zestawienie stref

— Nazwa strefy A Vv 0, éa;;:?trzebowame na ciepto
strefy - ; -

- m? m’ G kWh/rok
Catkowite zapotrzebowanie strefy ~ Qunqa [KWh/rok] 0.00
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Obudowa strefy zatadunku i wytadunku oraz galerii technicznej

Ciepto wiasciwe wody, cy 4.19 kJ/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, k; 1.00 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 5 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1.00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 7.00 dm®j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1.00 -

Czas uzytkowania instalacji, tyz 365.00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qung 669.09 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Obudowa strefy zatadunku i wytadunku oraz galerii technicznej

Nazwa zrodta

Oswietlenie obudowy

Nr zrodia

1

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

V]

Wspotczynnik W 3.00

Wspotczynnik We, 3.00 -
Energia uzytkowa E 27.91 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 491.26 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250.00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250.00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Whplyw $wiatta dziennego Fp 1.00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fg 1.00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fg 0.90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom L% 0.00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Obudowa strefy zatadunku i wytadunku oraz galerii technicznej
Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QL Qp

kWh/rok | kWh/rok
1 Oswietlenie obudowy 13710.41 [41131.22
Suma 13710.41 |41131.22
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp wt+Qp 41131.22 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Quu+Quw) / As - kWh/(m?srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng +nieskonc KWh/(mZerok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP = Qp/A; zonos¢é
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

0.00

mZ

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPxew

uzytkowej

110.00

KWh/(m?erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

A EP.

100.00

kWh/(m?erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

210.00

kWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m?erok)

Uwagi

+nieskonczonosc¢ <

210.00

Warunek niespetniony
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10)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A¢ 0.00 m?

Grupa: Obudowa strefy zatadunku i wytadunku oraz galerii technicznej

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP znleskonczonos kWh/(m?erok)

przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do Ep 210.00 KWh/(m2erok)
max .

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Sredniowazony wspoétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i EPn - kWh/(m?erok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebpwanla na me_odnawialna energie p[erwotna do EP, ) kWh/(mz-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energig
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn - kWh/(m?erok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®srok) EP max KWh/(m?srok) Uwagi

- < = Warunek niespetniony
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11)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Epom [kWhirok] Uwagi
1 Oswietlenie wbudowane 1,00
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Srodowiskowa analiza
optymalizacyjno-porownawcza

Tytut: Obudowy strefy zatadunku i wytadunku oraz galerii technicznej

Krosno, 2014-09-12
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Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

. Dostepne nos$niki energii

. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrodet energii systemu oswietlenia wbudowanego

0o N OO g b~ WDN -

. Wykresy poréwnawcze zuzycia noénikow energii

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw i nosnikow energii

10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie
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1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Przemystowy

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Rzeszéw - Jasionka
Powierzchnia zabudowy A,=491,26 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=0,00 m’
Powierzchnia netto A=481,12 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=0,00 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=0,00 m®

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi na [KWh/rok]

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,ng [KWhirok]

1 Paliwo - wegiel kamienny 100,0 0,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 120,00 kWh/rok

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu o$wietlenia
wbudowanego

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qg [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 13710,4

3. Dostepne nosniki energii
4 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany
1 System ogrzewania NIE
2 System wentylaciji ' NIE

TAK, Zrodlo 'Oswietlenie obudowy' o regulacji Reczna wpltywu

3 System oswietlenia wbudowanego wplywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obcigzenia natezenia o$wietlenia FC=1,00, o

$wiatta dziennego o wspotczynniku FD=1,00, i regulacji Rgczna,

$redniej wazonej mocy opraw o$wietleniowych PN=12,40 W/m2.

ArCADia-TERMO PRO 5.3  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl

A&



Projekt: PN/23/2012
Licencja dla: Biuro Projektéw Nafta-Gaz Sp. z 0.0. [LO1]

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa vzl | |Ha [Jedn. | Qu [kWhiTok] 22vce Pl edn,
6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa ﬁ;’dz'a’ e |He  [Jedn. Qe [kWhirokq |ZU2¥Cie Paliwa | yqqp
Paliwo - wegiel kamienny 100,0 0,95 7,70 kWh/kg 10,0 0,0 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 120,00 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Faliwo - wegiel
karmienny [kagfrok]

Energia
elektryczna -

produkcja
[kW¥hirok]

I RHanah g 00 1200

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
7. Charakterystyka zrédet o$wietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

7.1. Budynek projektowany

ArCADia-TERMO PRO 5.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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Rodzaj paliwa Udziat % QgL [kWh/rok] ' Zuiycié paliwa B Jedn.
Energia elekiryczna - produkeja |40 4 13710,41 137104 KWh/rok
mieszana
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa Udziat % Qg [kWhirok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Energia slekirgezna - produkejs L5655 13710,41 13710,4 kWh/rok
mieszana

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii

co

Oéwietlenie

Zuzycie nosnhikow energii w budynku projektowanym

150000

Kok

13710 4

Wykres zuzycia no$nikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

ArCADia-TERMO PRO 5.3
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

co

Oéwietlenie

00 50000 100000 150000

0o 00

1200 13710 4

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku

Paliwo - wegiel
kamienny [kg/rok]

Energia

elektryczna -

produkcja

mieszana

[k¥Vhirok]

0o 50000 100000 150000

- Brajnkiowany 0o 13710 4
|| 2Hernatniy 0o 13830 4

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikow energii
Informacje uzupetniajgce:...

9.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co co, PYL SADZA | B-a-P
System oswietlenia wbudowanego
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co CO; PYL SADZA | B-a-P
Energia elekiryczna - | -\ vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana
9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co co, PYL SADZA | B-a-P
Paliwo - wegiel 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000
kafaianny kg/Mg 5 1,000000 B = 9 0,350000 | 0,014000
Energia elektryczna - | -\ v | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana
System oswietlenia wbudowanego
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOyx coO CO, PYL SADZA B-a-P
Energia elekiryczna - | -\ v | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

ArCADia-TERMO PRO 5.3
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemédw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System Jedn. SO, NOx co co, PYL | SADZA | B-a-P
System oswietlenia | o | 124 7647 | 31,5339 | 94602 | 13719401 205656 | 0,0370 | 0,0007
wbudowanego 53
Jedn. SO, NOx co co, PYL | SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kglrok | 124,7647 | 31,5339 | 9,4602 137;2*40 20,5656 | 0,0370 0,0007
10.2. Budynek z alternatywnymi Zrodtami
System Jedn. SO, NOyx cO CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewaniai | o1 | 10920 | 02760 | 0,0828 |120,0000| 0,1800 | 0,0003 | 0,0000
wentylacji
System oswietlenia | ;o | 104 7647 | 315339 | 9.4602 | 1371040 205656 | 0,0370 | 0,0007
wbudowanego 53
. Jedn. SO, NOx co co, PYL | SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w |
budynku kg/rok | 125,8567 | 31,8099 | 9,5430 138§’§ 401 20,7456 | 0,0373 | 0,0007

ArCADia-TERMO PRO 5.3
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

s:t‘lii?(::;g:czenie prc?jgz{:vg:ny 'al't ng{.;:::‘;mi ekologiE;il;t[kglrok] Redukcis sl el
[kg/rok] zrodiami [kg/rok]
SO, 124,764688 125,856688 -1,092000 -0,88
NOy 31,533932 31,809932 -0,276000 -0,88
co 9,460180 9,542980 -0,082800 -0,88
CO, 13710,405288 13830,405288 -120,000000 -0,88
PYL 20,565608 20,745608 -0,180000 -0,88
SADZA 0,037018 0,037342 -0,000324 -0,88
B-a-P 0,000740 0,000747 -0,000006 -0,88
11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kgfrok] NOX [kg/rok]
2000 40,0
350
1500 300 — e —
250 — — —
1000 200 — S —
150 e e —
500 10,0 — ——— ———
50 — — —
0o oo aa— . S
Projektowany | Alternatywny ‘ Frojektowany | Alternatywny
502 124 8 1259 L NOX 315 318
= [kgirok] | [ko/rok]
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100
a0
g,0
70
6.0
50
40
3n
20
10
oo

CO [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

200000

150000

10000,0

50000

0.0

CO2 [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

1 CO [kgfrok]

a5

95

co2

[kodrok]

137104

13830 4

30,0
250
200
15,0
10,0

50

opn

PYL [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

PYL
[kafrok]

206

207

SADZA [kg/rok]

10
08
0B
04
02

oo

Projektowany

Alternatywny

SADZA oo

[kafrak]

oo
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1.0
08

0B

B-a-P kgfrok

Projektowany | Alternatywny

B-a-F
kofrak

00

00
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12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Warto$ci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €502/t = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = €so2/e = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/€; = brak wymagan

Kcoz = €so2/er = brak wymagan
Keyve = €so2/€ = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = Esozle, = 20/8 mgim® = 2,50
Ke.apr = €s02/€ = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Emisja - Gl Emisja
cmitowane | WepSm | mugynek | sudynekz | st | ruone-
zanieczyszczenie y - projektowany alternatywnymi Oy y .

K [ka/rok] srédtami [kglrok] projektowany alternatywnymi

g g [kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 124,764688 125,856688 124,764688 125,856688
NOx 0,50 31,533932 31,809932 15,766966 15,904966
PYL 0,50 20,565608 20,745608 10,282804 10,372804
SADZA 2,50 0,037018 0,037342 0,092545 0,093355
B-a-P 20000,00 0,000740 0,000747 14,807238 14,936838
Laczna emisja rownowazna 165,714241 167,164651

12.3. Wykres emisji rownowaznej

ArCADia-TERMO PRO 5.3
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Emisja rownowazna [kg/rok]
2000
1800 e
1000 —
500 =
oo
Eudynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrodtami
Emisja 1657 167 2
rdwnowazna
By
rok]

12.4. Wybér systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 0,9% ( 1,45 kg/rok) korzystniejszym niz
wariant alternatywny.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU ZE STANOWISKIEM NAPRAW — M14

rFT’lcz);Nlerzchma uzytkowa o regulowanej temp. (Af, 84,96
Kubatura budynku (V, m°) 543,00
Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qunq dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qw,nd
6) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

12) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U wg WT 2008
Wim?K]

Warunek spetniony

1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,31

0,90 Tak

1. Przegrody strop zewnetrzny

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?3K] WSp‘UN\\'IVﬁn\Q}g 2008 Warunek spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,26 0,70 Tak

IIl. Przegrody podtogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U[Ww/gr;n\é\g 20eE Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,51 Brak wymagan Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U Wim?K] WSp'U[V\\'IV/?n\gg 2008 Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,60 2,60 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

L T Svmbol Wsp. U Wsp.oszklenia Udziat pow. Wsp.U wg WT 2008 Warunek
P: przegrody y W/m?K] g oszklonej C WimK] spelniony
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,90 0,50 0,70 Brak wymagan Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Grupa "CALOSC"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U >= 1.5 A, = 5.99m>
Wim2K '
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie _ 2
gk A, =215.00m
5 m wzdluz $cian zewngtrznych
Suma poél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A= 0.00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aoviax = 0,15°A, + 0,03+A,, = 32.25m>

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AomaxAo

Warunek spetniony

ArCADia-TERMO 4.4  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,691

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,834

Miesiac firsimnW/MPK]

1 Styczen 0,685
2 Luty 0,691

3 Marzec 0,597
4 Kwiecien 0,427
5 Maj -0,303
6 Czerwiec -0,704
7 Lipiec -1,556
8 Sierpien -1,769
9 Wrzesien 0,037
10 Pazdziernik 0,442
11 Listopad 0,611

12 Grudzien 0,673

Miesiac fireiminW/M?K]
1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartos$ci wspélczynnika
przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U W/mM*K)] | fast W/(M*K)] {\'737(%%.‘“‘2‘5] Warunek
1 Podloga na gruncie PG 1 0,505 0,933 0,933 > 0,834 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ1 0,308 0,960 0,960 > 0,691 Spetniony
3 Strop zewnetrzny STZ1 0,262 0,966 0,966 > 0,691 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qun¢ dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy GARAZ

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 84,96 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,0 Wim?
Pojemno$¢ cieplna budynku Csi 14018400 JIK
Stata czasowa budynku T 23,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 14 -
- aH 25 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qa0 KWh/m-c

miesigc | Il 1 \% \ \ Vil Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna e, °C | -1,1 -1,5 3,5 8,4 14,9 16,1 17,4 17,6 13,1 8,1 2,9 -0,3

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Quu=10"*Hy*(0-0¢)*tm 2198 | 2023 | 1718 | 1169 531 393 271 250 695 1239 | 1724 | 2114
kWh/m-c

Miesigczna strata ciepla przez
wentylacje Que=10"*Hy*(61-0¢)*tm 445 409 348 237 107 0 0 0 141 251 349 428
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje Quu=Qun+Que | 2642 | 2432 | 2066 | 1406 639 393 271 250 836 1490 | 2072 | 2542
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Qu, kWhim-c 155 160 220 303 346 353 362 367 271 187 134 98

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla

Quiqn10 Aty KWh/m-c 316 285 316 306 316 306 316 316 306 316 306 316

Miesigezne zyski ciepla Quan=QotQt | 471 | 445 | 536 | 600 | 662 | 659 | 678 | 683 | 577 | 503 | 439 | 414

kWh/m-c
Y= QH,gn/ QH 0,18 | 0,18 | 0,26 | 043 1,04 1,39 2,08 | 227 | 069 | 0,34 | 0,21 0,16
YHA 0,17 0,18 022 | 0,35 | 0,74 0,00 0,00 | 0,00 | 051 0,27 | 0,19 0,17
YH2 0,18 | 0,22 0,35 | 0,74 1,22 | 0,00 0,00 | 0,00 148 | 0,51 0,27 | 0,19
fim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,94 1,00 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania zyskow 1599 999 |098 |093 |070 |059 |044 [041 |084 |09 |[098 |099

ciepla, NHgn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungn=Qkht - NH.gn QHgn 2176 | 1991 1543 840 172 0 0 0 335 1008 | 1640 | 2131
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=2(Qtnan), KWh/rok 11836,7
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CALOSC
Zestawienie stref
Nazwa strefy As \' 0i Zapotrzebowanie na ciepto Qund
Numer strefy
- m? m® °c kWh/rok
1 GARAZ 84,96 543,00 20,0 11836,65
Calkowite zapotrzebowanie strefy 2Quna kWhirok 11836,65
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wodg Qwna
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
CALOSC
Cieplo wtasciwe wody, cw 4.19 kJ/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6cw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 C
Wspdlczynnik korekcyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 1 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 7,00 dm?®j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qwng 120,44 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
CALOSC
Nazwa zrodtla GRZEJNKI

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj no$nika energii

Cieplo z kogeneracji - gaz biogaz

Wspdlczynnik Wy 0,15 -
Wspolczynnik Wy 3.00 =
Energia uzytkowa Qxng 11836,65 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Wezet cieplny kompaktowy z obudowg do 100kW
Sprawnos$¢ wytwarzania nug 0,91 l -
Wybrany wariant regulacji Grzejniki $cienne z regulacjg miejscowg

Sprawnos¢ regulacji nHe 0,80 | -
Wybrany wariant przesytu Brak

Sprawnos¢ przesylu npg 1,00 I -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji nus 1,00 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,73 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomH% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

CALOSC

Nazwa zrodta PODGRZEWACZ

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 0,00 %
Rodzaj no$nika energii Cieplo z kogeneracji - gaz biogaz

Wspotczynnik Wy 0,00 =
Wspotczynnik W 3.00 =
Energia uzytkowa Qw nd 0,00 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Wezet cieplny kompaktowy z obudowg

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg 0,00 I -
Wybrany wariant przesytu Brak

Rodzaj przesylu cieptej wody Brak

Sprawnos¢ przesylu nwg 0,00 I -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,00 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nw ot 0,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

CALOSC

Nazwa zrodia GARAZ

Nr zrodia 1 %
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna z kogeneraciji

Wspolczynnik Wi 3.00

Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa E; 31,01 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 60,03 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw $wiatia dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 | &
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspdlczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom.% 0,00 kWh/rok

ArCADIa-TERMO 4.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lddz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl

/N8



Projekt: 1

Licencja dla: BIURO PROJEKTOW "PROJEKT" [LO1]

Nazwa zrédta MAGAZYN
Nr zrodia 2 =
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna z kogeneracji
Wspotczynnik Wi 3.00
Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E;j 10,34 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 24,93 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéow Fo 1,00 I -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom, % 0,00 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej
CALOSC
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QxH Qe
kWh/rok kWh/rok
1 GRZEJNKI 16259,14 2438,87
Suma 16259,14 2438,87
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok
1 BRAK - -
Suma - -
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QL QpoL
kWh/rok kWh/rok
1 GARAZ 1861,51 5584,52
2 MAGAZYN 257,69 773,07
Suma 2119,20 6357,59
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L - kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxut+Qkw) / As - KWh/(m?<rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i KWh/(m?Zrok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As
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