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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacja hydrogeologiczna... zostata wykonana na zlecenie Miejskiego
Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. ul. Komunalnal, 37-450 Stalowa Wola.

Podstawe prawna opracowania dokumentacji 1 prowadzenia prac stanowi Umowa
nr PN/17/2011 z dnia 05.08.2011r. oraz Projekt prac geologicznych... zatwierdzony przez
Starostg¢ Stalowowolskiego decyzjg znak ABS.6530.2.2011.11 z dnia 13.10.2011 1. (zal. A).

Dokumentacje hydrogeologiczna okreslajacg warunki hydrogeologiczne w zwigzku
z zamierzonym wykonywaniem przedsigewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywaé na wody
podziemne, w tym powodowac¢ ich zanieczyszczenie, opracowano zgodnie z:

— ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981),

- rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

Nr 291, poz.1714).
2. Charakterystyka projektowanego przedsiewziecia

2.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Projektowany  Zaklad  Mechaniczno-Biologicznego  Przetwarzania ~ Odpadow
Komunalnych zlokalizowany bedzie w poludniowo-zachodniej czesci miasta Stalowa Wola,
na terenie Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stalowa Wola, w poblizu
zabudowy przemystowej Huty Stalowa Wola (HSW).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
planowana inwestycja jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko moze byé wymagane.

Kwalifikacja oparta jest o zaliczenie przedsiewziecia do: ,, Instalacje zwigzane z odzyskiem
lub unieszkodliwianiem odpadow, inne niz wymienione w § 2 ust.l pkt 41-47, z wylgczeniem
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne, o zainstalowanej mocy elektryeznej nie wiekszej niz

0.5 MW lub wytwarzajgcych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego wykorzysnwanego do
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innych celow niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej
odpaddw oraz rekultywacja skladowisk odpadéw (§ 3 ust. 1 pkt 80 ww. rozporzadzenia).

Ogdlng lokalizacj¢ przedstawiono na zat. 1.

2.2. Charakterystyka rozwiqzan technicznych i technologicznych

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Stalowa Wola, teren na ktdrym planowane jest przedsiewziecie tj. wybudowanie Zakladu
oznaczony jest symbolem P13 z zapisem "Tereny obiektow produkcyjnych, skiadow
1 magazynow",

Dla planowanego przedsiewzigcia pn.: "Budowa Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Stalowej Woli" Prezydent Miasta Stalowa Wola
w decyzji z 5 kwietnia 2011 r. znak: GKVI/3-7662/2/11 okreslit s$rodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowany Zaklad bedzie realizowal zadania nalezagce do  zakladow
zagospodarowania odpadow - ZZO "Stalowa Wola - Tarnobrzeg" okreslone w Planie
Gospodarki ~ Odpadami ~ Wojewddztwa  Podkarpackiego na  lata  2008-2011
z uwzglednieniem lat 2012-2019.

Zaktad Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Stalowej
Woli w zakresie technicznym spelnia¢ bedzie kryteria najlepszej dostepnej techniki oraz
zapewnia¢ bedzie zakres ustug wymagany przez krajowy plan gospodarki odpadami (KGPO):

e mechaniczno-biologiczne przeksztalcanie zmieszanych odpaddéw komunalnych
1 pozostatosci z sortowni,

e kompostowanie odpaddéw zielonych,

e sortowanie poszczegolnych frakeji odpaddéw komunalnych zbieranych selektywnie.

Sktadowanie przetworzonych zmieszanych odpadéw komunalnych odbywac sie bedzie
na skladowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Stalowej Woli,
cksploatowane przez Miejski Zaklad Komunalny Sp. z o.0. Skladowisko nie wchodzi
w zakres przedsiewzigcia.

Funkcjonowanie Zakladu pozwoli na:
- maksymalizacje odzysku surowcoéw wtdrnych dobrej jakoscei,
- wytworzenie produktéw o wartosci handlowej,
- mozliwos$¢ wydzielenia komponentéw paliwa (RDF),

- maksymalng redukcje ilosci sktadowanych odpadéow,



- wykorzystanie biogazu do produkeji energii elektrycznej i cieplne;j,
- dotrzymanie przepiséw prawnych (wytycznych skladowania odpadéw palnych
1 zagospodarowania odpadow ulegajacych biodegradacji).
Wykorzystane nowoczesne instalacje, sprawdzone technologie i spelnianie kryteriow
najlepszej dostepnej techniki pozwolg na:
- maksymalne ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu,
- minimalizacje kosztow inwestycji i optymalizacje zagospodarowania terenu,
- minimalizacje¢ energochlonnosci projektowanej instalacji w celu obnizenia kosztow
eksploatacji,

- niskie koszty eksploatacyjne.

W sklad Zakladu wchodzi¢ beda urzadzenia instalacji MBP: urzadzenia przetwarzania
mechanicznego:  frakcjonujgce, doczyszczajace, segregujace i rozdrabniajace oraz
przetwarzania  biologicznego: instalacja fermentacji z niezbednymi instalacjami
pomocniczymi, w tym instalacjg stabilizacji tlenowej, biogazu i kogeneracji. Na terenie
planowana jest niezbedna infrastruktura wewnatrzzaktadowa (drogi, place manewrowe,
parkingi) oraz zaplecze socjalno-biurowe.

Dla projektowanego Zakiadu woda dostarczana bedzie poprzez sie¢ wodociggows
z glebinowego ujecia "Ciemny Kat” podigczonego do stacji uzdatniania wody. Zrédiem wody
do celow technologicznych i ppoz. bgdzie woda przemyslowa dostarczana poprzez sieé
wodociggowa wody przemystowej HSW-Wodociagi Sp. z 0.0. pobierana z kanahu zrzutowego

wody cieplej Elektrowni Stalowa Wola.

2.3. Charakterystyka poszczegolnych obiektow i wurzgdzen wchodzgcych
w sktad projektowanego Zakladu

Portiernia (A01)

Obiekt wolnostojacy o powierzchni zabudowy okoto 9 m®.
Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjna, instalacje wod-kan, instalacje elektryczna
1 oswietleniows, instalacj¢ odgromowa. teletechniczna, instalacje kontroli dostepu i ochrony

obiektu, ogrzewany.



Parking dla samochodéw osobowvch (A02)

Obiekt przewidziany dla okolo 20 samochodéw osobowych; o powierzchni zabudowy
okoto 300 m”.
Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych (za posrednictwem wpustéw kanalizacji
deszczowej) z powierzchni parkingu nastgpowa¢ bedzie do systemu lokalnej kanalizaciji
deszczowej, a nastepnie poprzez osadnik i separator ropopochodnych do przepompowni na

wody opadowe (M10).

Budvnek administracvino - socjalny (A03)

Obiekt 1 - pi@‘[ro’wy, o powierzchni zabudowy okolo 504 m? i powierzchni uzytkowe;j
ok. 1000 m?. Na poziomie parteru przewiduje si¢ pomieszczenia socjalne oraz higieniczno-
sanitarne dla zatrudnionych w Zakladzie pracownikéw. Na poziomie pietra zaklada sie
funkcjonowanie pomieszczen administracyjnych i socjalnych. Budynek zaprojektowany
bedzie zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Stalowa Wola. Budynek administracyjno-socjalny bedzie czesScig Zakladu, nawigzujacy

architektura do pozostatych obiektéw na terenie Zaktadu.

Parking dla samochoddéw ciezarowveh (A04)

Obiekt przewidziany dla okoto 20 samochoddw ciezarowych; o powierzchni zabudowy
okoto 1000 m?.
Odprowadzenie woéd opadowych lub roztopowych z powierzchni parkingu odbywaé sie
bedzie poprzez wpusty kanalizacyjne do systemu lokalnej kanalizacji deszczowe;j, a nastepnie

poprzez osadnik i separator ropopochodnych do przepompowni na wody opadowe (M10).

Kontener wagowego (A03)

Wolnostojacy budynek kontenerowy dla 1-2 pracownikéw, wyposazony w instalacje
wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczng (w tym os$wietleniowg), instalacje
odgromowa, teletechniczna, instalacje kontroli dostepu i ochrony obiektu, ogrzewany.

Maksymalna powierzchnia zabudowy 15 m?.

Zbiornik na $cieki sanitarne (A06)

Rozwigzanie tymczasowe do czasu podtaczenia Zaktadu do kanalizacji sanitarne;.



Transformator (A07)

Wolnostojacy, prefabrykowany obiekt o powierzchni zabudowy ok. 9 m’
Transformator przeznaczony bedzie do rozdzialu po Zakladzie energii elektrycznej
z zewnetrznej sieci oraz do odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej przez Zaklad

1 przekazania jej do zewnetrznej sieci.

Waga samochodowa (M01)

Zlokalizowana na wjezdzie do projektowanego Zaktadu, przeznaczona do kontroli masy
dowozonych odpadow; sprzezona z systemem ewidencji. Elektroniczna, najazdowa waga
samochodowa 0 nosnosci ok. 60 Mg. Wijazd na wage i zjazd z wagi odbywa sie poprzez

najazdy betonowe.

Myvjka samochodowa (M02)

W rozwigzaniach projektowych przewiduje si¢, ze myjka zabudowana bedzie
w drodze, na wyjezdzie z Zakladu, osadzona na dwoch betonowych plytach fundamentowych.
Woda myjaca ze srodkiem dezynfekujacym bedzie w obiegu zamknietym i po myciu splywaé
bedzie do zbiornika myjki skad pobierana bedzie do powtérnego uzycia. Niedobory wody
uzupelniane bedg na biezgco z zakladowej sieci wodociggowej wody przemystowej.
Wytracony w zbiorniku osad bedzie okresowo usuwany przenosnikiem $rubowym do
stojacego obok kontenera na osad, skad okresowo przekazywany bedzie uprawnionym
odbiorcom do unieszkodliwiania.
Uruchomienie myjki nastgpowa¢ bedzie automatycznie, podezas najazdu ké! samochodu na
konstrukeje  myjki. W  okresie zimowym przewiduje si¢ stosowanie s$rodkow

zabezpieczajacych wode przed zamarzaniem.

Hala sortowni (M03)

Hala sortowni przewidywana jest jako obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy,
0 ksztalcie prostokata, o powierzchni zabudowy ok. 4640 m? wysokos¢ ok. 11 m.
Projektowana hala jest obiektem ocieplanym i nieogrzewanym. Przyjeto, ze w budynku,
w okresie zimowym, bedzie utrzymywana temperatura minimum +5°C. Urzadzenia
technologiczne . linie technologiczne sortowni wraz z kabinami sortowniczymi z miejscami
dla pracownikéw zatrudnionych przy segregacji odpadéw stanowia wyposazenie hali i beda
dostarczane w catosci.
Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna, teletechniczna, cieplna i wodna. Hala

wyposazona zostanie w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng oraz w sie¢ przeciwpozarowa.
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Wentylacja hali zapewnia¢ bedzie warunki pracy w hali zgodnie z obowigzujacymi normami
prawnymi.
Zainstalowane kabiny sortownicze zapewnia¢ beda:

— wentylacj¢ nawiewno-wywiewna zapewniajacg skuteczna min. 20- krotna wymiang

powietrza na godzine.

— ogrzewanie nawiewne zsynchronizowane z wentylacja,

— chiodzenie w okresie letnim,

- instalacj¢ grzewczg zapewniajaca temperatur¢ minimalng 16° C wewngtrz kabiny.
Wody opadowe lub roztopowe z dachu odprowadzane bedg do systemu lokalne; kanalizacji
deszczowej.

Hala sortowni odpaddw posiada¢ bedzie uszezelniong posadzke o wyprofilowanych spadkach
w kierunku wpustow kanalizacyjnych. Odcieki powstawa¢ beda w miejscu czasowego
magazynowania odpadéw przed ich mechanicznym przetworzeniem lub w przypadku mycia
posadzek.

Odprowadzenie wod odciekowych z posadzki przewidziano do systemu kanalizacji $ciekow
technologicznych.

Wejécia pracownikow i wjazdy do hali przewidziano z 2-ch stron: od strony zachodniej
1 péinocne;j.

Do sortowni trafia¢ bedg selektywnie zebrane surowce wtérne oraz odpady zmieszane (dowoz
1 odbi6r odpadéw od strony zachodniej hali). Linia sortownicza zostala tak zaprojektowana,
aby mozliwe bylo wykorzystanie tych samych urzgdzen zaréwno do segregacji odpadéw
zmieszanych jak i odpadéw opakowaniowych pochodzacych z selektywnej zbiorki.

Obiekt zostat podzielony na czesci o nastepujacych funkcjach:

tymezasowego  magazynowania i podczyszczania  odpadéw zmieszanych
1z selektywnej zbidrki,

— wiasciwej segregacji odpadow,

— obrobki surowcow wtémych wydzielonych z odpadow,

— lymczasowego skladowania sprasowanych surowcow wtornych 1 komponentéw
paliwa alternatywnego RDF,

— wstepnej stabilizacji tlenowe;.

v Czes¢ tymcezasowego magazynowania | podczyszezania odpaddéw  zmieszanvych

i z selektywne] zbiorki - boks ze sciang oporowa (ok. 90 mb) o wysokosci ok. 5 m

i powierzchni zabudowy ok. 700 m? z wydzielong czgécig do tymczasowego magazynowania
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przywiezionych odpadéw zmieszanych i z selektywnej zbiorki. Zakladana wysokos¢
magazynowania w obu czesciach nie moze przekraczaé 3.5 m. Boks pozwoli na utrzymanie
stalych  dostaw na linie segregacji oraz eliminacje odpadow niebezpiecznych
1 wielkogabarytowych ze strumienia odpaddéw zmieszanych, stanowiacych zagrozenie dla

ludzi lub stwarzajacych mozliwosé uszkodzenia linii do segregacji.

v Czes¢ wlasciwej segregacii odpadéw - wyposazona w lini¢ do segregacji wraz

z zespolem niezbednych urzadzen typu tasmociagi i kontenery.
W sklad linii wchodzi¢ bedzie kabina do wstlgpnej segregacji (wstepnie 4 - stanowiskowa).
w ktore] wydzielane. moga byé odpady tarasujace (np. makulatura, folia, styropian),
niebezpieczne oraz szklo.
Nastepnym elementem bedzie sito bebnowe, 3-frakeyjne 60/300 mm.
Na sicie begbnowym nastapi rozdzial strumienia odpaddéw na trzy frakcje:

— 0-60 mm (organiczna tzw. ,,mokra"),

- 60-300.

- 300 mm.

Frakcja 0-60 mm organiczna po sicie kierowana bedzie, poprzez separator metali zelaznych,
za pomocg tasmociggu do hali modutu wstepnego przygotowania wsadu (obiekt B02).
Odpady frakeji >300 mm, kierowane beda do kabiny segregacji (4-stanowiskowa)
z wydzielaniem balastu i komponentéw RDF.

Frakcja 60-300 mm kierowana bedzie do klasyfikacji automatycznej (dwa separatory
optopneumatyczne, separator metali zelaznych, separator metali niezelaznych) oraz
klasyfikacji recznej (kabina/kabiny sortownicze). Komponenty paliwa RDF z linii odbierane
beda tasmociaggiem do prasy kanalowe;.

Odpady pozyskane w selektywnej zbidrce odpaddw (tzw. odpady opakowaniowe) kierowane

bedg na linig¢ do segregacji po zakoriczeniu segregacji odpaddéw zmieszanych.

v’ Cze$é obrébki surowedéw wtdémyeh - Wyposazona w pras¢ kanatowa na surowce wtdrne

1 komponenty paliwa RDF uzyskane przy sortowaniu odpadow w hali sortowni

(np. makulatury, tworzyw sztucznych i metali).

v Czes¢ tymezasowego skladowania sprasowanveh suroweéw wtornveh i komponentdw

paliwa alterntywnego RDF - plac wewnatrz hali o powierzchni ok. 20 m? przeznaczony do

tymczasowego przetrzymania sprasowanych surowedw i komponentow paliwa alterntywnego
RDF.
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v’ Cze$¢ wslepnej stabilizacii tlenowej - skladajaca si¢ z biostabilizatora bebnowego

(BRS). urzadzenia dostarczanego (wykonywanego) w calosci jako instalacja technologiczna
(facznie z posadowieniem).

Biostabilizator to beben stalowy o dhugosci ok. 30 m i srednicy ok. 3,5 m.

Wydajnos¢ minimalna urzadzenia 13 000 Mg odpaddw/rok. Do biostabilizatora bebnowego
kierowane beda odpady balastowe po pierwszym separatorze optopneumatycznym
1 oczyszezone na separatorze metali zelaznych oraz separatorze metali niezelaznych.

Po biostabilizatorze bebnowym odpady kierowane beda do sita o oczkach 40(50) mm.
Przewiduje si¢ automatyczna dostawe frakeji <40(50) mm wraz z frakcja 0-60 mm po sicie
3-frakcyjnym do hali modutu wstepnego przygotowania wsadu (obiekt B02).

Odpady balastowe zbierane beda w kontenerach, w ktorych wywozone beda poza Zaklad.
Przewiduje sie zastosowanie tasmociggu rewersyjnego, umozliwiajgcego napelnianie
naprzemienne dwdch kontenerow.

W hali sortowni planowane jest umieszczenie nastepujgcych urzadzen wehodzacych w skiad

linii sortowniczej:

|

stacja nadawcza do odpadéw zmieszanych i do odpadéw z selektywnej zbidrki,
— rozrywarka workow,
— kabina do wstepnej segregacji (wstepnie 4 - stanowiskowa),
- sito 60/250(300),
— separator metali zelaznych na linii biologicznej,
= separator optopneumatyczny - 2 szt.,
— instalacje do separatorow optopneumatycznych, w tym kompresor,
— kabina segregacji z przytaczami i wentylacja,
— separator metali zelaznych na linii mechanicznej (surowcowej),
— separator metali niezelaznych,
— biostabilizator bebnowy (BRS),
- sito 2 frakcyjne 50 mm,
— prasa kanatowa,
— tasmociggi.
W hali pracowa¢ beda urzadzenia mobilne:
a) tadowarka

b) wazek widlowy.
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Z uwagi na fakt. iz dalsze badania skladu morfologicznego odpadéw prowadzone beda
Jeszeze przed rozruchem, a nie wykluczone, ze i w trakcie eksploatacji Zaktadu, niektore
urzadzenia linii mechanicznego przetwarzania odpadéw moga ulec zmianie. Bedzie to mialo
na celu bardziej efektywne przetwarzanie odpadéw, dla osiagniecia efektu ekologicznego
(deponowania na skladowisku najwyzej 49% z ilosci odpadéw przyjmowanych)
i ekonomiczny. przy zalozeniu wykorzystania w Zakladzie tylko najlepszych dostepnych
technik (BAT).

Boks magazynowy na komponenty do produkcji paliwa alternatvwnego (M04)

Boks do magazynowania komponentéw do produkcji paliwa alternatywnego,
uzyskanych w procesie segregacji odpadéw w hali MO3, w postaci bel.
Boks stanowia Zelbetowe $ciany oporowe, 0 wysokosci ok. 3 m. z trzech stron zewnetrznych
I wewnetrzne, o rozstawie do 6 m oraz zadaszenie calego boksu. Zadaszenie boksu stanowil
bedzie dach jedno- lub dwuspadowy. Planowana minimalna powierzchnia zabudowy obiektu
to 600 m”.
Wjazd do obiektu planowany jest od Jednej strony (od strony M03).
Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni dachu do systemu lokalnej
kanalizacji deszczowej.
W wiacie nie beda powstawaly zadne odcieki, gdyz jest to obiekt przeznaczony do

magazynowania odpadéw podczyszczonych.

Place magazvnowe komponentéw do produkcji paliwa alternatywnego (MO05)

Place magazynowe komponentéw do produkcji paliwa alternatywnego to place
uszczelnione, o nawierzchni monolityczne; betonowej lub asfaltowej; grubosé¢ nawierzchni
dostosowana bedzie do przejazdu pojazdéw cigzarowych typu cigzkiego.

Planowana powierzchnia placéw - ok. 940 m?.

Przewidziano ogrodzenie placéw z trzech stron $ciang oporowa o wysokosci okolo 3,0 m.
Wjazd na place od jednej strony - od strony hali M03.

Powierzchnie placow  wyprofilowane bedg ze spadkiem w kierunku Wpustow
kanalizacyjnych, ktérymi odplywa¢ beda wody opadowe lub roztopowe z placéw do systemu

kanalizacji $ciekow technologicznych.

Boks na surowce wtérne (M06)

Boks do magazynowania surowcdow wtornych (makulatury, tworzyw sztucznych, stali

niemagnetycznej) uzyskanych w procesie segregacji odpadéw w hali M 03, w postaci bel.



Boks magazynowy. to obiekt jednokondygnacyjny. o konstrukeji zelbetowo-stalowej. Boks
stanowig Zzelbetowe sciany oporowe, o wysokosci ok. 3 m. z trzech stron zewnetrznych
1 wewnetrzne, o rozstawie do 6 m oraz zadaszenie calego boksu. Zadaszenie boksu stanowil
bedzie dach jedno- lub dwuspadowy.

Planowana powierzchnia zabudowy - min 600 m®.

Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z dachu do systemu lokalnej kanalizacji
deszczowej. W wiacie nie beda powstawaty zadne odcieki, gdyz jest to obiekt przeznaczony
do magazynowania odpadéw podczyszczonych. Posadzka w wiacie bedzie szczelna,
betonowa.

Wjazd do obiektu od j édnej strony - od hali M 03.

Boksv na odpady wielkogabarvtowe (M07)

Parametry obiektu: dwa boksy, kazdy o powierzchni zabudowy okoto 72 m?; przykryte
dachem; wysokos¢ ok. 5- 6 m.
Boksy przeznaczone do magazynowania odpadow wielkogabarytowych (zuzytego sprzetu
AGD i mebli).
Boks magazynowy, to obiekt jednokondygnacyiny, o konstrukcji zelbetowo-stalowej. Boks
stanowig zelbetowe Sciany oporowe, o wysokosci ok. 3 m, z trzech stron zewnetrznych
1 wewnetrzne, o rozstawie do 6 m. Posadzka w boksie bedzie szczelna, betonowa.
Zadaszenie boksu stanowil bedzie dach jedno - lub dwuspadowy.
Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni dachu systemem lokalnej
kanalizacji deszczowe;j.
W wiacie nie bedg powstawaty zadne odcieki, beda tu czasowo magazynowane zuzyte meble
1 sprzet AGD.
Wijazd do obiektu od jednej strony (od M03).

Boks na szklo (M08)

Boks do magazynowania odpadow szklanych, obiekt jednokondygnacyijny,
o konstrukeji zelbetowo-stalowej i powierzchni zabudowy ok. 36 m® Boks stanowig
zelbetowe Sciany oporowe, o wysokosci ok. 3 m, z trzech stron zewnetrznych oraz zadaszenie
calego boksu, wykonane w postaci dachu jedno- lub dwuspadowego.
Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z dachu do systemu lokalnej kanalizacji

deszczowej.
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W wiacie nie beda powstawaly zadne odcieki, gdyz jest to objekt przeznaczony do
magazynowania odpadéw podczyszczonych. Posadzka w wiacie bedzie szczelna, betonowa.

Wjazd do obiektu od jednej strony - od hali M03.

Boks magazvnowy odpadéw niebezpiecznych (M09)

Boks przeznaczony do magazynowania odpadow niebezpiecznych (tzw. odpaddw
problemowych, znajdujacych si¢ w odpadach zmieszanych). Boks stanowig zelbetowe $ciany
oporowe, o wysokosci ok. 3 m, z trzech stron zewnetrznych 1 zamykana brama azurowa od
wjazdu oraz zadaszenie calego boksu. Zadaszenie boksu stanowil bedzie dach jedno- lub
dwuspadowy. Do boksu zostanie doprowadzona instalacja elektryczna. Powierzchnia boksuy -
ok. 36 m’, Jego wysokos¢ w $wietle min 5 m.

Boks zostanie wyposazony w specjalistyczne pojemniki z wannami wychwytowymi i regaty
do magazynowania poszczegolnych rodzajow odpadéw niebezpiecznych. Boks Wyposazony
zostanie w sorbenty do usuwania przypadkowych wyciekéw. Posadzka w boksie bedzie
szczelna, betonowa, bez polaczenia z kanalizacjg.

Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z dachu do systemu lokalnej kanalizacji

deszczowej. Wjazd do obiektu od jednej strony - od hali M03, zamykany brama.

Przepompownia na wodyv opadowe (M10)

Przepompownia na wody opadowe i roztopowe, to zespét studni i zbiornikéw na wody
opadowe, wyposazonych w urzadzenia, umozliwiajace transport wod opadowych lub
roztopowych zebranych na terenie Zaktadu - do zewnetrznej kanalizacji ogélnosplawne;.
Dobor urzadzen przepompowni musi uwzglednia¢ automatyczne sterowanie procesem

odprowadzania wszystkich wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni terenu Zakladu.

Przepompownia na $cieki technologiczne (M11)

Przepompownia na $cieki technologiczne, to zespé! studni i zbiornikéw, wyposazonych
W urzadzenia umozliwiajace transport $ciekow technologicznych wytworzonych w Zakladzie,
do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
Dobér urzadzen musi uwzglednia¢ automatyczne sterowanie procesem odprowadzania

sciekow technologicznych.

Plac dojrzewania stabilizatu (M12)

Plac przeznaczony bedzie do drugiego etapu procesu stabilizacji tlenowej. Przewiduje

sig plac o powierzchni okolo 5940 m? i szczelnej monolitycznej nawierzehni betonowej lub
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asfaltowej, dostosowanej do przejazdu pojazdéw ciezarowych typu ciezkiego. Powierzchnia
placu bedzie wyprofilowana ze spadkami w kierunku wpustow kanalizacji. ktorymi odcieki,
wody opadowe i roztopowe trafig do wewnetrznej sieci kanalizacji sciekow technologicznych

za posrednictwem systemu typu ACO.

Na placu stabilizacji tlenowej beda wykonywane nizej wyszczegdlnione podstawowe operacje
technologiczne:

— usrednianie masy (mieszanie réznych rodzajéw odpaddow),

— ukladanie odpaddéw w pryzmach,

— przerzucanie pryzm w celu spulchnienia i napowietrzenia,

— ewentualne przesiewanie dojrzalego stabilizatu.

Stabilizat z hali stabilizacji tlenowej (obiekt B03) transportowany bedzie na plac dojrzewania

stabilizatu (M12) lub do wiaty dojrzewania stabilizatu (M13).

Odpady przeznaczone do stabilizacji tlenowej beda roztadowywane w boksie na placu BO1
lub na placu M12.

Na placu dojrzewania stabilizatu prowadzone moga by¢ rozdzielnie dwa procesy: stabilizacja
odpadéw oraz kompostowanie odpadow zielonych z selektywnej zbiérki. Odpady do
kompostowania, po dostawie do Zakladu, beda wizualnie kontrolowane w celu wykrycia
1 usunigcia materialow, ktore moga niekorzystnie wplywaé na proces stabilizacji tlenowej lub
stanowig zagrozenie uszkodzenia urzadzen do rozdrabniania odpaddw.

Odpady o duzych rozmiarach (galezie, lodygi roslin, pnie, drewno) poddawane beda
rozdrobnieniu na placu BO1.

W celu odtwarzania porowatej struktury pryzmy niezbedne bedzie okresowe, kilkukrotne

W czasie przebiegu procesu, przerzucanie pryzm.

Wiata dojrzewania stabilizatu (kompostowa) (M13)

Wiata dojrzewania stabilizatu przeznaczona bedzie do drugiego etapu procesu
stabilizacji tlenowej oraz prowadzenia procesow oczyszczania stabilizatu.
W zalozeniach przyjeto obiekt o konstrukeji stalowej, jednokondygnacyjny, o powierzchni
zabudowy ok. 1800 m? i wysokosci w $wietle min 5 m, z dachem jedno- lub dwuspadowym.
Na polowie diuzszego boku wiaty, od strony pasa zieleni (na di. 30 m), przewiduje sie $ciang
oporowag 0 wysokosci do 3,0 m. Do wiaty zostanie doprowadzona instalacja elektryczna.

Wody opadowe lub roztopowe z dachu odprowadzane bedg do systemu lokalnej kanalizaciji

deszczowej.
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Posadzka wiaty bedzie szczelna. betonowa; wyprofilowana ze spadkami w kierunku wpustow
kanalizacyjnych, ktérymi odcieki z posadzki trafia do systemu lokalnej kanalizacji sciekow
technologicznych.

Wjazd do obiektu od dwéch stron - od placéw M12 i M15.

Do wiaty z hali stabilizacji tlenowej (obiekt BOS) Jub z placu dojrzewania stabilizaty (M12)
transportowany bedzie stabilizat. Do przesiewania dojrzalego stabilizatu wykorzystywane

bedzie w wiacie sito mobilne 40/20 mm.

Boksv na stabilizat (kompost) (M14)

Boksy przeznaczone beda do magazynowania gotowego stabilizatu (kompostu). Boksy
stanowig zelbetowe sciany oporowe, o wysokosci ok. 3 m, z trzech stron zewnetrznych i jedna
wewnetrzna, o rozstawie do 6 m. Zadaszenie boksu zapewni wiata na stabilizat (M13).
Zakladana powierzchnia zabudowy boksu wynosi ok. 72 m°.

Posadzka boksu - szczelna betonowa; wyprofilowana ze spadkami w kierunku wpustow
kanalizacyjnych, ktérymi odcieki z posadzki trafig do systemu lokalnej kanalizacji $ciekow

technologicznych.

Plac zagospodarowania gruzu budowlanego (M15)

Plac do zagospodarowania gruzu budowlanego to uszczelniony plac betonowy lub
asfaltowy, o grubosci konstrukcyjnej dostosowanej do przejazdu pojazdéw typu ciezkiego
i powierzchni okolo 336 mZ Powierzchnia placu wyprofilowana bedzie ze spadkiem
w kierunku wpustow kanalizacyjnych, ktérymi odplywac bedg wody opadowe lub roztopowe
z placu do systemu kanalizacji $ciekow technologicznych.

Przewiduje sie ogrodzenie placu z trzech stron sciang zelbetowa o wysokosci ok. 30 m

(zelbetowe mury oporowe).

Na placu pracowaé bedzie mobilna kruszarka do gruzu budowlanego.

Plac magazvnowy odpaddéw zielonvch (B01)

Plac do magazynowania odpadéw zielonych (galezi, trawy, lisci) to uszczelniony plac
betonowy lub asfaltowy i powierzchni okolo 528 m’. Powierzchnia placu wyprofilowana
bedzie ze spadkiem w kierunku wpustow kanalizacyjnych, ktérymi odptywa¢ beda wody
opadowe lub roztopowe z placu do systemu kanalizacji sciekow technologicznych.
Przewiduje sie wykonanie z trzech stron placu $cian zelbetowych o wysokosel ok. 3.0 m
(zelbetowe mury oporowe).

Wijazd na plac odbywat si¢ bedzie tylko od jednej strony - od strony obiektu B02.
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Na placu pracowac¢ bedzie rozdrabniacz do odpadow zielonych.

Hala modulu wstepnego przygotowania wsadu (B02)

Parametry obiektu: hala stalowa o powierzchni zabudowy okolo 1270 m? i § m
wysokosci. Projektowana hala jest obiektem ocieplanym i ogrzewanym.
Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna, teletechniczna, cieplna i wodna. Hala
Wyposazona zostanie w wentylacje grawitacyjna i mechaniczng oraz w sie¢ przeciwpozarowsg
opartg na hydrantach przeciwpozarowych.
Wentylacja hali zapewni utrzymanie odpowiednich warunkéw pracy w hali, zgodnie
z obowigzujacymi normami prawnymi, poprzez ujecie strumienia powietrza poprocesowego
i oczyszezanie go (biofiltr).
Wody opadowe lub roztopowe z dachu odprowadzane bedg do systemu lokalnej kanalizacji
deszczowej.
Posadzka w hali bedzie szczelna, wyprofilowana w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie
wod odeiekowych z posadzki do systemu lokalnej kanalizacji $ciekow technologicznych.
Wjazd do hali przewidziano od strony obiektu BO1, wyjscia i wyjazdy w strone obiektow BO03
1 B04.

Do modutu wstepnego przygotowania wsadu. dostarczane beda:
— tasmociggiem - frakcja odpadéw komunalnych z sortowni (frakcja ponizej 60 mm
po sicie 3-frakcyjnym 60/300 oraz frakcja ponizej 40(50) mm po sicie 2-frakcyjnym
40(50) i biostabilizatorze bebnowym),
— ladowarka - odpady selektywnie zebrane (zielone) zgromadzone na placu (obiekt
B01).

Odpady podawane bedg na stacje nadawcza pozwalajacg na zmagazynowanie odpadow (dwa
boksy, kazdy o powierzchni ok. 50 m? - ogrodzone z trzech stron $ciang o wysokosci 3,0 m,
oraz dodatkowy mur dzielacy na dwa boksy): posadzka boksu wykonana zostanie ze
spadkiem na zewnatrz.

Celem przygotowania wsadu jest jego homogenizacja i przygotowanie do procesu stabilizacji
beztlenowej. Przygotowany wsad transportowany jest do reaktorow stabilizacji beztlenowe;j
(obiekty B03-B03'). Przewidywana przepustowos¢ modutu wstepnego przygotowania wsadu
to min. 30 000 Mg, przy czym ostateczna przepustowos¢ zostanie okre$lona przez
Wykonawce., na podstawie przyjetej technologii stabilizacji beztlenowe;. Przewiduje sie, ze
modul wst¢pnego przygotowania wsadu, przy wspolpracy ze stacja nadawcza i mieszalnika,

realizowat bedzie nastepujace zadania technologiczne;
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— oczyszezanie frakeji 0-60 mm po sicie trojfrakcyjnym w hali sortowni z frakeji
mineralnej na sicie o oczkach 20 mm,

— buforowanie odpadow do stabilizacji beztlenowej (przy zastosowaniu stacji

nadawczej).

— ujednorodnianie wsadu wraz z korekta wilgotnosci i wzbogacanie g0 W material
kondycjonujacy, o ile wymagac¢ tego bedzie technologia,

— korekta skladu chemicznego wsadu w celu wyeliminowania nadmiernego
zasiarczenia biogazu, ktéry bedzie powstawal w komorze stabilizacji beztlenowe;j
(np. poprzez dodawanie reagentow chemicznych),

— zaladunek przygotowanego wsadu do komory stabilizacji beztlenowej,

— usuwanie wsadu z komory, mieszanie z wsadem surowym, recyrkulacja do komory
stabilizacji beztlenowej i ostateczne usuwanie odpadu przefermentowanego do ukladu

odwadniania.
W hali modutu wstepnego przygotowania wsadu przewiduje sie lokalizacje jednej stacji
nadawczej.
Stacja nadawcza bedzie zapewnia¢:

— ciagla i zautomatyzowana pracg procesu stabilizacji beztlenowej (z mozliwoscig

ograniczenia podawania materiatu podczas dni wolnych od pracy);

— dopuszczalnos¢  dobowej  zmiennosci przyjmowanej  biofrakcji pochodzacej

z sortowania mechanicznego.

Planowane jest. ze przygotowanie wsadu odbywa¢ si¢ bedzie z wykorzystaniem
mieszalnikow (jeden mieszalnik dla Jednej komory stabilizacji).
Zaklada sie, ze mieszalnik automatycznie zasilany w material ze stacji nadawczej, bedzie
realizowal nastepujace zadania:
— przygotowanie 1 ujednorodnianie wsadu do stabilizacji beztlenowej. Material do
stabilizacji jest nawadniany i ujednorodniany poprzez dodawanie wody odzyskiwane]
z prasowania podczas odwadniania mechanicznego odpadéw  po stabilizacji

beztlenowe;j,

— korygowanie skiadu chemicznego wsadu poprzez dodawanie substancji chemicznych
1 wstepne przeksztatcenie H,S w komorach stabilizacji beztlenowej (w celu unikniecia
nadmiernej zawartosci siarki w biogazie wytwarzanym w komorze stabilizacji

beztlenowej).
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— korygowanie wilgotnosci wsadu (wsad powinien zawiera¢ powyze] 25% masy

suchej).

Reaktory stabilizacji beztlenowej (B03 i B03")

Obiekt jest dostarczany (wykonywany) w calosci jako instalacja technologiczna (lacznie
z posadowieniem i czgécig podziemna).
Przewiduje sie instalacje technologiczng skladajacg sie z Jednej komory stabilizacji
beztlenowej zapewniajacej przetworzenie odpadéw o masie min. 15 000 Mg/rok.
Rezerwa terenu umozliwia w przysziosci budowe drugiej komory stabilizacji beztlenowe;
(B03') o takiej samej \\;}fdajnos'ci. Powierzchnia zabudowy obiektu okolo 256 m?2.
Przewiduje si¢ zaprojektowanie, wykonanie 1 uruchomienie komory przeznaczonej do
prowadzenia cigglego procesu stabilizacji beztlenowej biofrakeji odpadéw w technologii
suchej, mezofilowej, w ukladzie poziomym.
Reaktory stabilizacji beztlenowej beda zapewniaé przetwarzanie nastepujacych odpadéow:

— odpadow zielonych,

— frakeji odpadow 0-60 mm uzyskanej ze zmieszanych odpadéw komunalnych,

wydzielonej na sicie w hali sortowni (obiekt M03),

- frakeji 60-300 mm uzyskanej ze zmieszanych odpadéw komunalnych po przejsciu
przez separator konwekcyjny, separator optopneumatyczny, separator metali

zelaznych, separator metali niezelaznych, biostabilizator bebnowy i sito 40(50) mm.

Zafadunek i rozladunek komory stabilizacji beztlenowej odbywal si¢ bedzie w sposdb
mechaniczny i automatyczny.

W przypadku przekroczenia wydajnogci reaktora, przewiduje sie automatyczne skierowanie
czesci odpaddéw bezposrednio do stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym.

Zadaniem reaktorow stabilizacji beztlenowej bedzie:
— beztlenowa stabilizacja skladnikéw organicznych,

— maksymalna mozliwa produkcja i skuteczne ujmowanie biogazu stanowigcego

produkt stabilizacji beztlenowej biofrakcji.

Podstawowym produktem procesu suchej stabilizacji beztlenowej biofrakcji odpadow
komunalnych bedzie biogaz, ktérego gléwnym skladnikiem bedzie metan.
Z tego tez wzgledu urzadzenie do stabilizacji beztlenowej bedzie Wwyposazone w system

trzystopniowego zabezpieczenia przed nadcisnieniem wytwarzanego biogazu.



W celu obstugi  komory stabilizacji  beztlenowe;j stanowigcej podstawowy element
biologicznego unieszkodliwiania odpadéw przewidziano technologicznie automatyczne

powiazanie komory z dwoma ukladami technologicznymi:
— modufem wstepnego przygotowania wsadu (B02),
— Instalacjg odwadniania odpadéw po stabilizacji beztlenowej (B04a).

Hala fermentatu (B04)

Hala  fermentatu  bedzie  obiektem jednokondygnacyjnym, jednonawowym
0 powierzchni zabudowy ok. 1080 m? i wysokosci w $wietle minimum 8 m. Hala bedzie
ocieplana i ogrzewana.

Hala fermentatu obejmowaé bedzie nastepujace czesei funkcjonalne:
— moduf odwadniania odpadéw po stabilizacji beztlenowej (B04a),

— boks na fermentat (B04b),

— strefy komunikacyjnej do przewozenia fermentatu do reaktoréw stabilizacji tlenowej
(BOS).

Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna, teletechniczna, cieplna i wodna.
Hala wyposazona zostanie w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng oraz w sie¢
przeciwpozarows.

Wentylacja hali zapewni utrzymanie warunkéw pracy w hali, zgodnie z obowiazujacymi
normami prawnymi, miedzy innymi poprzez ujecie strumienia powietrza poprocesowego
i oczyszczanie go (biofiltr).

Wody opadowe lub roztopowe z dachu odprowadzane bedg do systemu lokalnej kanalizacji
deszczowej.

Posadzka w hali bedzie szczelna, betonowa, wyprofilowana w sposob umozliwiajacy
odprowadzenie wod odciekowych do systemu lokalnej kanalizacji sciekow technologicznych.
Wjazd i wejécia do hali przewidziano od strony obiektu B02, wyjscia i wyjazdy w strone

obiektéw B05, B07 oraz w strong placu M12.

Modul odwadniania odpadéw po stabilizacji beztlenowej (B04a)

Obiekt o powierzchni zabudowy ok. 300 m?: zlokalizowany w hali fermentatu.
Instalacja odwadniania obejmuje: prase, wiréwke, zbiorniki oraz instalacje do doprowadzania

wody czystej, zawracania filtratu oraz odprowadzenia ewentualnych nadwyzek s$ciekow
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technologicznych. Calo$¢ modutu dostarczana (wykonywana) jest w calosci jako instalacja

technologiczna (Yacznie z posadowieniem).

Przewiduje sie, ze uklad odwadniania odpadéw po stabilizacji beztlenowej realizowal bedzie

nastgpujace funkcje technologiczne:
— odbior odpadéw z komorv po stabilizacji beztlenowej,

— dozowanie chemikaliow wspomagajacych proces odwadniania (o ile wymagaé tego

bedzie zastosowana technologia),

— odwadnianie mechaniczne wielostopniowe  (prasa, wirdwka), pozwalajace na
uzyskanie w odwodnionym odpadzie po stabilizacji beztlenowej zawartosci suchej

masy nie nizszej niz 40%,

— recyrkulacja filtratu (po oczyszczeniu) do modutu wstepnego przygotowania wsadu

i/lub do komory stabilizaciji beztlenowe;j,

— bezpieczny dla srodowiska odbiér i magazynowanie filtratéw z odwadniania odpadow

po stabilizacji beztlenowej.
Instalacja przystosowana jest do pracy automatycznej poprzez oprogramowanie sterujace.

Boks na fermentat (B04b)

Boks na fermentat to wydzielone miejsce o powierzchni ok. 300 m* w hali fermentatu

(B04). Boks wygrodzony bedzie z trzech stron sciang zelbetowa o wysokosci 3.0 m.

Scieki z boksu (odcieki), poprzez wpusty w posadzce, odprowadzone beda do systemu
lokalnej kanalizacji technologiczne;j.

Wjazd do obiektu mozliwy bedzie od jednej strony, z wnetrza hali fermentatu.

Hala stabilizacji tlenowej i reaktory stabilizacji tlenowej (B05)

Hala stabilizacji tlenowe;j i reaktory stabilizacji tlenowej to obiekt Jednokondygnacyjny,
jednonawowy. o powierzchni zabudowy ok. 2010 m? i wysokosci w $wietle minimum 8§ m.
Hala bedzie obiektem ocieplanym i ogrzewanym. Przyjeto, ze w budynku w okresie
zimowym bedzie utrzymywana temperatura minimum +5°C.

Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna, teletechniczna, cieplna i wodna. Hala
Wyposazona zostanie w wentylacje grawitacyjng i mechaniczna oraz w sie¢ przeciwpozarowg

oparta na hydrantach przeciwpozarowych.
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Wentylacja hali zapewni utrzymanie warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi normami
prawnymi, miedzy innymi poprzez ujecie  strumienia powietrza poprocesowego
I oczyszczanie go (biofiltr).

Instalacja do stabilizacji tlenowej obejmowac bedzie:

— Dbioreaktory, o odpowiednich wymiarach, ktorych podstawowa konstrukcja winna by¢

wykonana z zelbetu odpornego na dzialanie agresywnego srodowiska,

— syslem napowietrzania tj. wentylatory oraz kanaly napowietrzania zapewniajace
rownomierne napowietrzenie stabilizowanych odpadéw. Celem napowietrzania jest
dostarczenie odpowiedniej ilosci tlenu mikroorganizmom w stabilizowanym
materiale. Elementy systemu napowietrzania bedg wykonane ze stali nierdzewne;j,

— Syslem sterowania i monitoringu, ktéry kontroluje oraz dokumentuje parametry
procesu stabilizacji tlenowej (temperatura, wilgotnos¢, doplyw powietrza),

— system zraszania zlokalizowany wewnatrz  bioreaktorow oddzielnie dla kazdej
komory. Nawilzanie materiahy stabilizacji tlenowej bedzie odbywaé si¢ poprzez reczne
lub automatycznie sterowanie.

— Zaplanowano wstepnie 10 bioreaktordw (tuneli) o wymiarach 6 m x 25 m, h=3 m.

Zatozona wysoko$¢ materiatu poddawanego stabilizacji tlenowej w bioreaktorach to

2.1 m.
Instalacja do stabilizacji tlenowej bedzie zapewnia¢ przetwarzanie nastepujgcych strumieni
odpadow:
— odpadéw po stabilizacji beztlenowej odwodnionych na prasach odwadniajacych,
— osadow z wirowki,
— nadwyzki odpadéw frakeji 0-60 mm nie skierowanych do stabilizacji beztlénowej
(zaklada sig, ze cze$¢ strumienia frakcji 0-60 mm po separatorach, nie zostanie

skierowana do komor stabilizacji beztlenowej, zostanie skierowana bezposrednio do

stabilizacji tlenowej, przy czym ilog¢ ta nalezy minimalizowag),

— odpadéw z sortowania frakcji 0-60 mm, zawierajacych substancie organiczne
(TOC >5%)

— frakeji nadsitowej >40 mm z doczyszczania kompostu,

— nadwyzki frakeji 60-300 mm nie skierowanych do stabilizacji beztlenowe;.

Instalacja stabilizacji tlenowej zapeliana bedzie kazdego dnia roboczego.



Czas przettzymania w bioreaktorze odpadéw po stabilizacji beztlenowej wynosi min. 7 dnj
(przyjeto 2 tygodnie). natomiast czas przetrzymania odpadoéw skierowanych bezposrednio do
stabilizacji tlenowej. z pominieciem stabilizacji beztlenowej. wynosi min. 4 tygodnie
(przyjeto 4 tvgodnie).

Zaladunek (wypelnianie komor) i wyladunek (opréznianie komor po zakonczonym procesie
intensywnej stabilizacji tlenowej) bedzie nastepowat przy pomocy fadowarki kotowej.

Wody opadowe lub roztopowe z dachu hali odprowadzane bedg do systemu kanalizacji
deszczowej. Posadzka w hali bedzie szczelna, pozwalajaca na nalezyte zabezpieczenie
srodowiska wodno- gruntowego. Wody odciekowe z posadzki za posrednictwem wpustdw
kanalizacyjnych  odprowadzane beda do systemu lokalnej  kanalizacji  $ciekow
technologicznych.

Wijazd do hali przewidziano od strony obiektu B04, wyjscia i wyjazdy w strone obiektow B06

(na zewnatrz).

Modul oczyszczania powietrza poprocesoweqo i biofiltr (B06)

Obiekt jest dostarczany (wykonywany) w catosci jako instalacja technologiczna (Yacznie
z posadowieniem i czedcia podziemng).
Modul oczyszczania powietrza poprocesowego obejmuje instalacje do zbierania powietrza,
system oczyszczania powietrza procesowego (pluczke wodng - skruber), wentylatorownie,
urzgdzenia techniczne oraz biofiltr o tgcznej powierzchni min. 500 m?> (obiekt BO06).
Zainstalowanie dwustopniowego sposobu oczyszczania (ptuczka i biofiltr) ma na celu
zachowanie wigkszej efektywnosci i trwalosei zloza filtracyjnego biofiltra.
Dopuszcza sie wykonanie dwéch niezaleznych biofiltrow o tacznej powierzchni min. 500 m?.
Zaklada sie, ze do modutu skierowane bedzie powietrze przynajmniej z reaktorow stabilizacji
tlenowej, moduhu przygotowania wsadu (obiekt B02), hali stabilizacji tlenowej (obiekt B0S)

oraz hali fermentatu (B04).

Osadnik - dekantator (B07)

Parametry obiektu: okolo 20 x 5 m = 100 m?, trzykomorowy, o lacznej poj. okoto
180 m’. Osadnik - dekantator Jest dostarczany (wykonywany) w calosci jako instalacja
technologiczna (lacznie z posadowieniem i czescig podziemna).
Przewiduje sie zastosowanie osadnika grawitacyjnego (dekantatora) jako elementu

uzupetniajacego instalacje odwadniania odpadéw po stabilizacji beztlenowej (z obiektu
B04a).



Frakcja mokra po prasie (filtrat) kierowana bedzie przed wiréwka do zewnetrznego osadnika.
W ten sposéb odcieki z prasy pozbawione zostang nastepujacych elementéw: drobne kawatki
szkla, male kawatki drewna. mate kamyki i inne inerty o duzym ciezarze. Male elementy
zoslana usuni¢te na drodze dekantacji, przez co wirdwka bedzie przetwarzaé prawidiowo
przygotowane odcieki. W zwiazku z planowang technologia cala woda odciekowa Z procesu
odwadniania odpadéw wykorzystywana bedzie powtérnie. Zaklada sie. ze dodatkowo do
procesu fermentacji potrzebna bedzie woda w ilosci ok. 5400 m3/rok pobierana z sieci wody

przemystowej.

Instalacja biogazu

Instalacja biogazu obejmuje: ujecie gazu z komor stabilizacji beztlenowej, modul
kontrolno-pomiarowy, instalacje oczyszczania biogazu, osuszacz biogazu, zbiornik biogazu
(obiekt B10), pochodnie biogazu (obiekt B09), sprezarke (ssawe) biogazu wraz z zespolem
kogeneracyjnym (CHP obiekt B08).

Zespol kogeneracviny (CHP) i instalacja oczyszezania biogazu (B08)

Zespol kogeneracyjny (CHP obiekt BO8) umiejscowiony bedzie w kontenerze
0 powierzchni zabudowy ok. 42 mZ. Obudowy kontenera beda dzwiekochtonne ograniczajgce

halas na zewnatrz, w odleglosci 1 m od obudowy, do 65 dBA.

Charakterystyka techniczna agregatow: moc elektryczna 2 x ok. 300 kW, zasilanie biogazem
0 wartosci opatowej ok. 6 kWh/nm?; silnik gazowy z turbodotadowaniem i chiodzeniem
mieszanki paliwowej po dotadowaniu, z urzadzeniem do regulacji procesu spalania biogazu
pod katem spelnienia dopuszczalnych emisji NO, i COy, wyposazony w automatyczne
urzadzenie nadzorujace sie¢, ktére umozliwi synchronizacje generatora z siecig energetyczna
oraz jego odlgczenie od sieci w przypadku jej uszkodzenia.

Zaklada sie, ze zespol kogeneracyjny zapewni pelny odzysk ciepta z ukladu chiodzenia
silnikéw gazowych i spalin. Uklad zapewni maksymalizacje energii kwalifikowanej do OZE

oraz uzyskania $wiadectwa pochodzenia z wysokosprawne;j kogeneracji.

Instalacja _oczyszczania bioeazu jest czescig instalacji  biogazu. Zaklada sig, ze

wyprodukowany biogaz z procesu fermentacji metanowej  kierowany bedzie poprzez
instalacje oczyszczania biogazu do zbiornika biogazu a nastepnie poprzez urzadzenia
kondycjonujace biogaz (korekta cisnienia i wilgotnosei biogazu) do ukladu wykorzystania

biogazu.



Ze wzgledu na zapewnienie dlugiej pracy agregatow pradotworczych konieczne jest. przed

wykorzystaniem biogazu, uzyskanie odpowiednich parametrow biogazu,

Pochodnia spalania biogazu (B091

Pochodnia gazowa przeznaczona bedzie do automatycznego i samoczynnego spalania

nadmiaru biogazu niewykorzystanego w systemie gospodarki biogazem.
Pochodnia gazu umozliwi spalanie nadmiaru biogazu w ilosei ok. 500 m*/h.

Przewiduje sie zastosowaé pochodni¢ z krytym plomieniem z regulowanym skokowo
doptywem biogazu.
Strefa ochronna wokél-pochodni (obiekt B09) wynosi 7 m. Instalacja biogazu jest dostarczana

(wykonywana) w calosci jako instalacja technologiczna (tacznie z posadowieniem).

Zbiornik biogazu (B10)

Projektowany jest do wykonania zbiornik dwupowlokowy, z tworzyw sztucznych,
niskiego cisnienia w celu umozliwiajacym gromadzenie produkowanego w Zakladzie
biogazu, na czas niezbedny do zapewnienia bezpiecznej i réwnomiernej pracy odbiornikow
biogazu przewidywanych w ukladzie technologicznym.

Cisnienie robocze biogazu w zbiorniku rzedu 15 mBar.
Sterowanie instalacja wyposazone w niezalezne zrédio zasilania umozliwi sterowanie

procesem w przypadku awarii.

Place manewrowe i drogi wewnetrzne

Nawierzchnie placow manewrowych i drég przewidziano z betonu asfaltowego

lub betonowe. Drogi i place dostosowane bedg do ruchu pojazdéw ciezkich.

Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni placéw odbywacé si¢ bedzie
poprzez wpusty kanalizacyjne do systemu lokalnej kanalizacji deszczowej a nastepnie

poprzez osadnik i separator ropopochodnych do przepompowni na wody opadowe (M10).

Terenv zielone

Projektuje si¢ wykonanie pasa zieleni ochronnej woké! zaktadu o szer. od 5 do 15 m
z drzew i krzewdéw (po potnocnej. wschodniej i potudniowej stronie zakladu). Na potrzeby
zieleni w jak najwigkszym stopniu wykorzystana zostanie zielen wysoka istniejaca na dzialce.
Pas zieleni beda tworzyly rozne gatunki drzew i krzewdw. Zielen bedzie spetniala funkcje
ochronne (bariera dla emisji z terenu Zakladu). Projektuje si¢ takze zagospodarowanie

zielenig ozdobng pasa gruntu przy budynku biurowo-socjalnym.
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Charakterystyke poszezegoélnych obiektéw przedstawiono w oparciu o "Raport

oddziatywania na srodowisko..." (poz. lit. 10).

Koncepcje zagospodarowania przestrzennego Zakladu przedstawiono na zal. 5.

2.4. Charakterystyka i ilos¢ odpadow przewidzianych do przetworzenia

Swoim zasiegiem Zaklad obejmowal bedzie ponad 150 000 mieszkancéw powiatu
stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg. Nie wyklucza sie, ze z ustug Zakladu
korzysta¢ bedg mieszkancy powiatu nizanskiego. W Zaktadzie przetwarzanych bedzie blisko

75 tys. ton odpadow, w tym 18,3 tys. ton z selektywnej zbiorki.

Do Zakladu dostarczane bedg nastepujace odpady:

zmieszane odpady komunalne - rozladunek odpadéw odbywal si¢ bedzie w hali

sortowniczej,

— odpady zbierane selektywnie - odpady dostarczane beda do hali sortowni lub boksow
magazynowych,

— selektywnie zbierane odpady zielone - dostarczane bedg na plac magazynowy
odpadow zielonych,

— odpady gruzu budowlanego - dostarczane beda na plac zagospodarowania gruzu

budowlanego.

Rodzaj odpadow i ich ilo$¢ w Mg/rok przedstawia si¢ nastepujgco:

— odpady kuchenne - 12434
— odpady zielone - 1270
- drewno - 792
— papier - 11686
— tworzywa - 8352
— szklo - 4376
— tekstylia - 927
— metale Fe - 1670
— metale nFe - 862
— odpady niebezpieczne - 318
— odpady wielomaterialowe - 4361
— odpady inertne - 3602
— frakcja <20 mm - 9657
— odpady budowlane - 8721
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— odpady wielkogabarytowe - 2761

— odpady z ogrodow i parkow - 1376
— odpady z targowisk - 637
— zmiotki z ulic - 1018

3. Charakterystyka terenu badan

3.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegajaca na budowie Zakladu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania

Odpadéw Komunalnych, realizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 167/6.

Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie Zakiad aktualnie porastaja drzewa — gléwnie
sosna i brzoza oraz podrosty tych drzew. Poniewaz Zaklad jest inwestycja do realizacji,
W zwigzku z powyzszym planowana Jest wycinka drzew kolidujacych z przewidziang
zabudowa. Teren dziatki od strony wschodniej jest czesciowo wybetonowany — plac

skladowy. Przez wschodnig czes¢ dziatki przebiega podziemna sie¢ centralnego ogrzewania.

Dzialka graniczy od strony péinocnej z zakladem produkcyjnym BAK iJAK Polska

Sp. z 0.0. specjalizujacym sie w produkcji opakowan do zywnosci typu puszki i wieczka.
Od strony wschodniej dzialka graniczy z droga M16, od zachodu z budowana droga miejska,
natomiast od potudnia z firma DRESSTA Sp. z 0. 0. zajmujaca sie sprzedaza hurtowa maszyn
wykorzystywanych w gérnictwie, budownictwie oraz inzynierii ladowej i wodnej.

Koncepcje zagospodarowania terenu badan przedstawiono na mapie w skali 1:500 -

zal. 5.

3.2. Morfologia i hydrografia

Na tle regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (poz. lit. 4) obszar badan polozony
jest w obrebie makroregionu Kotlina Sandomierska (512.4), mezoregionu Dolina Dolnego
Sanu (512.46). Dolina Dolnego Sanu Jest szeroka bruzda erozyjng dhugosci ponad 130 km,
szerokosci okoto 10 km i powierzchni okolo 1320 km?, rozciagajacg sie od wylotu Sanu
z Karpat pod Przemyslem po ujscie do Wisty ponizej Sandomierza. Erozyjne dno doliny
znajduje sie 20-30 m ponizej dzisiejszego dna, ktére tworzy material naniesiony przez San.
Piaski rzeczne w postaci taraséw akumulacyjnych wystepujg réwniez do 20 m powyzej

zwierciadla rzeki. Na tarasach nadzalewowych wystepuja miejscami wydmy.



Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi fragment nadzalewowej terasy
rzeki San wznoszacej sie w tym rejonie na wysoko$¢ rzedu 165-166 m n.p.m., o ogélnym
nachyleniu w kierunku poludniowo-wschodnim.

Teren nalezy do bezposredniej zlewni Sanu, ktérego koryto przebiega w kierunku
poinocno-wschodnim  w odleglosci  okolo 3,2 km. Generalny  kierunek splywow
powierzchniowych jest pétnocno-wschodni ku rzece San, ktory jest najwiekszym karpackim
doplywem Wisly. Zasoby wodne Sanu wykorzystywane sa do celéw komunalnych oraz

przemystowych.

3.3. Obszary objete ochrong w sqsiedztwie projektowanego przedsiewziecia

Planowa inwestycja, w sposéb bezposredni najintensywniej bedzie oddzialywaé na stan
siedlisk oraz liczebno$¢ i stan gatunkow flory i fauny naziemnej wystepujacych na terenie
lub w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych.

W bezposrednim  sasiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg parki
narodowe 1 parki krajobrazowe, brak jest rezerwatdw przyrody, obszaréw chronionego
krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkow ekologicznych i zespoléw przyrodniczo-
krajobrazowych.

Na terenie, na ktorym ma by¢ realizowane przedsigwzigcie nie stwierdzono
wystepowania zadnych miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzgt objetych ochrona.
Nie wystepujg tez siedliska roglin chronionych.

Najblizej terenu planowanego przedsigwzigcia znajduja sie:

* zespol przyrodniczo — krajobrazowy (park podworski) w Charzewicach ( ok. 5 km od
planowego przedsiewziecia), w ktérym na uwage zashuguje aleja debowa potozona na
obrzezach parku,

¢ pomniki przyrody - grupa 28 topoli biatych i 3 topoli czarnych na obszarze miedzy
walem przeciwpowodziowym a korytem rzeki San w pétocno — wschodniej czesci
miasta, ok. 3 km od terenu projektowanej inwestycji (rejestr Wojewddzkiego
Konserwatora Przyrody).

Na terenie gminy Stalowa Wola, w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
WYZNaczono:

— Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) - Puszcza Sandomierska o kodzie PLB180005
zlokalizowany w odleglosci ok. 2,9 km od miejsca planowanego przedsigwziecia,

— Specjalny Obszar Ochrony (SO0) - Dolina Dolnego Sanu o kodzie PLH180020

zlokalizowany w odlegtosci ok. 3,0 km od miejsca planowanego przedsigwziecia.
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3.4. Zaopatrzenie w wode

W sgsiedztwie projektowanego przedsigwziecia istniejace zaklady przemyslowe
zaopatrywane sa w wode dostarczang siecig wodociggowa z ujecia »Clemny Kat™
podlaczonego do stacji uzdatniania wody. Wiascicielem ujecia i sieci wodociggowej jest
HSW — Wodociagi Sp. z 0.0. Stalowa Wola.

Miasto Stalowa Wola zaopatrywane jest w wode z ujeé komunalnych ,Krzyzowe
Drogi™ i ,,Stare Ujecie™.

Ujgcie , Krzyzowe Drogi” zlokalizowane jest na zachod od centralnej zabudowy miasta
Stalowa Wola i rozcigga sie poludnikowo wzdhuz wschodniego  skraju  Puszezy
Sandomierskiej. Aktualnie na ujeciu cksploatowanych jest przemiennie 14 studni
glebinowych. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia w kat. . B” wynoszg Q.=746 m>/h
przy depresji S¢= 3.7 - 10,5 m.

.Stare Ujecie” polozone jest na terenie kompleksu lesnego rozciggajacego sie po
wschodniej stronie drogi Stalowa Wola — Bojanéw. W skiad ujecia aktualnie wchodzi
6 eksploatowanych przemiennie studni glebinowych. Wydajnos¢ cksploatacyjna ujecia
wynosi Q:=195 m*/h.

Migzszos¢ warstwy wodonosnej w obszarze uj¢¢ waha sie od okoto 21 m do 28 m.
Warstwa  wodonosna  od powierzchni  terenu nie jest izolowana utworami
nieprzepuszczalnymi.

Dla ochrony uje¢ wod podziemnych, Wojewoda Podkarpacki decyzja z 2000 r.
ustanowi! strefy ochronne komunalnych uje¢ wody ,.Krzyzowe Drogi” oraz ,Stare Ujecie™.
Ustanowione zostaly tereny ochrony bezpogdredniej oraz wewnetrzny 1 zewnetrzny teren
ochrony posredniej.

Powierzchnia wewnetrznego terenu ochrony posredniej ujecia »Krzyzowe Drogi”
wynosi okolo 1,1 km®, a »Starego Ujecia™ okoto 1,0 km?. Ustanowiony wspélny, zewnetrzny
teren ochrony posredniej ujecia »Krzyzowe Drogi”® i ,Stare Ujecie™ obejmuje teren
o powierzchni 18 km?, z wylgczeniem terendow zajetych przez tereny ochrony bezpogrednie;
oraz wewngetrzne tereny ochrony posredniej.

Teren, na ktérym jest planowane przedsigwzigcie, znajduje sie poza obszarem stref
ochronnych uje¢ wody dla miasta.

Poza ujeciami komunalnymi na terenie miasta Stalowa Wola z wlasnych uje¢ wod

podziemnych korzystajg inne podmioty, m.in. Huta Stalowa Wola (HSW).



HSW — Wodociagi Sp. z o.0. cksploatuje ujecie ,,Ciemny Kat” o zatwierdzonych
zasobach eksploatacyjnych Q.=640 m>/h. Pobierana woda przeznaczona jest do spozycia
przez ludzi, jak rdwniez na potrzeby produkcyjne zakladéw zlokalizowanych w obrebie
zabudowy przemyslowej Huty Stalowa Wola.

Na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 25 000 (zal. 4) naniesiono tereny ochrony
posredniej wewnetrznej uje¢ «Krzyzowe Drogi” i ,.Stare Ujecie” oraz teren ochrony
posredniej zewnetrznej obu uje¢. Na mapie tej przedstawiono réwniez lokalizacje ujecia

»Ciemny Kat™ oraz naniesiono zasiggi leja depresji ujeé .Cilemny Kat” i Stare Ujecie™.
4. Zakres wykonanych prac

Zakres prac niezbednvch do rozwiazania zadania geologicznego zostal przedstawiony
W Projekcie prac geologicznych... opracowanym przez Hydrogeotechnike Sp. z o. 0. Kielce,
zatwierdzonym decyzjg znak ABS.6530.2.2011.I] z dnia 13.10.2011r. przez Staroste
Stalowowolskiego (zal. A).

Projekt przewidywal wykonanie:

— 4 otworéw badawczych o glebokogci 10,0 m (O-1, 0-3, 0-4 1 0-3),

— 1 otworu badawczego o glebokosci okoto 30.0 m (O-2) w celu okreslenia miazszosci

warstwy wodonosne;.

Po odwierceniu 4 otwordéw badawczych mial zosta¢ okreslony kierunek przeptywu wod
podziemnych i 3 z nich mialy by¢ zabudowane i wlaczone do sieci monitoringu lokalnego.
W trakcie wykonywania robét geologicznych stwierdzono w otworze 0-2 zanieczyszczenie
gruntéw i wody produktami ropopochodnymi. Wobec powyzszego otwor ten dowiercono
tylko do glebokosei 10,0 m (projektowana glebokosé okoto 30,0 m), aby nie rozprzestrzenia¢
zanieczyszczenia w pionie.

W celu okreslenia miazszosci warstwy wodono$nej otwdr O-5 odwiercono do
glebokosci 28.0 m. Trzeciorzedowe ity pylaste nawiercono na glebokosei 27,30 m p.p.t.
Po odwierceniu wszystkich projektowanych otworéw okreslono kierunek przeptywu wod.
Do sieci monitoringu lokalnego wéd podziemnych w rejonie projektowanego Zaktadu
wiaczono otwory O-1, O-3 i O-4, ktére zabudowano Jako piezometry i oznaczono symbolami
PH-1, PH-3 i PH-4. Do sieci wiaczono réwniez otwér 0-2 (zanieczyszczony produktami
ropopochodnymi). Otwoér ten zabudowano i oznaczono symbolem PH-2.

Lokalizacja wykonanych piezometrow: PH-1. PH-2, PH-3, PH-4 i otworu badawczego

O-5 przedstawiona zostala na mapie dokumentacyjnej i hydrogeologicznej (zal. 4 i 5).

]
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4.1. Roboty geologiczne

Roboty geologiczne zostaly rozpoczete po uprzednim zgloszeniu zamiaru do ich
przystapienia do odpowiednich organow administracji geologicznej i organowi nadzoru
gorniczego. Otwor badawezy O-5 | cztery piezometry zostaty wykonane w listopadzie 2011 1.
przez pracownikow Hydrogeotechniki Sp. z o.0. Kielce, pod dozorem uprawnionego geologa.

Otwory wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu H25SG, bez uzycia
ptuczki, w rurach o $rednicy ¢ 194 mm (7 5/8).

Po zakonczeniu wiercenia w 4 otworach: 0-1, 0-2, 0-3 i 0-4 zostala zainstalowana
konstrukeja filtrujaca z PCV (¢ 110 mm), skladajaca si¢ z nastepujacych elementéw:

— rura podfiltrowa d}. 1,0 m zamknieta denkiem,
= filtr wladciwy szczelinowy dl. 4,0 m owiniety siatka,
— rura nadfiltrowa di. 5,4-5,5 m (wyprowadzona 0,4-0,5 m nad powierzchnie terenu).

Po zainstalowaniu konstrukcji filtrujacej. wokot filtra wykonano obsypke zwirowa,
powyzej obsypke z urobku pochodzacego z otworu, jednoczesnie usuwajac rury oslonowe
¢ 194 mm . Piezometry zabezpieczono obudowg stalowa z zamknieciem. Przestrzen miedzy
obudowa stalowa a rura nadfiltrowa wypelniono cementem. Zapobiega to bezposrednie;
infiltracji wod opadowych z powierzchni terenu do otworéw piezometrycznych.

Otwér badawezy O-5, po wykonaniu planowanych badann i pobraniu probek,

zlikwidowano urobkiem wedhig kolejnosci przewiercanych warstw.
4.2. Prace i badania terenowe

W trakcie wiercenia otwordw:
— wykonywano badania makroskopowe gruntéw i sporzgdzano ich opis,
— prowadzono obserwacje i pomiary nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta
wody,
— pobierano prébki gruntu z kazdej makroskopowo odmiennej warstwy, a w przypadku
warstwy o duzej migzszosci co 1,0 m (probki czasowego przechowywania),
— pobierano probki gruntu do badan laboratoryjnych.
Prébki wody do badan laboratoryjnych pobierane byly z piezometréw, po przeprowadzeniu
pompowania oczyszczajgcego, zachlorowaniu i 24 godzinnej ,stdjce”, a nastepnie po

krotkotrwalym pompowaniu.



4.3. Prace geodezyjne

Otwory O-1, 0-2, 0-3, 0-4 i O-5 Wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500 w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w terenie.
Po zakonczeniu prac, piezometry PH-1, PH-2, PH-3, PH-4 i otwér O-5 zaniwelowano

w dowigzaniu do studzienki kanalizacyjnej o wysokosci H=165,13 m n.p.m.
4.4. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne probek gruntu obejmowaty:
a) oznaczenie zawartosci weglowodoréw: suma benzyn, suma oleju mineralnego,
suma BTEX, benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny i styren (1 probka z 0-2),
b) oznaczenie skiadu granulometrycznego i wspdlczynnika filtracji (5 probek
pobranych z otworéw Q-1+0-5),
¢) ustalenie pojemnosci sorpeyjnej gruntéw sypkich (3 probki z O-3).

Sprawozdania z badan laboratoryjnych gruntéw przedstawiono w zatacznikach E, Fi 1.

Badania laboratoryjne probek wody obejmowaly:
a) oznaczenie zawartosci weglowodordw: suma benzyn, suma oleju mineralnego,
suma BTEX, benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny ( 1 probka z 0-2),
b) analiza fizykochemiczna: odczyn PH, przewodno$¢ elektrolityczna wlasciwa,
ogélny wegiel organiczny (OWO), miedz, cynk, oldow, kadm, chrom
i rte¢, oraz wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) - 6 probek
z piezometrow PH-1+PH-4 i P-16 oraz z otworu 0-5,
¢) analiza bakteriologiczna (6 probek z piezometrow PH-1<PH-4 i P-16 oraz
z otworu O-5):
- liczba bakterii grupy coli w 100 cm? wody,
- liczba bakterii grupy E. coli w 100 em? wody,
- 0g6lna liczba bakterii w temperaturze 22° +/- 2° po uptywie 72 godzin,
- 0golna liczba bakterii w temperaturze 36° +/- 2° po uplywie 48 godzin.
Sprawozdania z  badan laboratoryjnych  waod podziemnych  przedstawiono

w zatacznikach E, G i H.
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S. Charakterystyka warunkow geologicznych i hydrogeologicznych

5.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym miasto Stalowa Wola znajduje si¢ na terenie duzej
Jednostki geologicznej zwane] Zapadliskiem Przedkarpackim. W budowie Zapadliska
Przedkarpackiego biorg udzial utwory czwartorzedu 1 trzeciorzedu zalegajace na kambryjskim
podtozu. Osady kambru wystepujg na glebokosei kilkuset metrow i Sq reprezentowane przez
piaskowce kwarcytowe Z przewarstwieniami mulowcow,

Trzeciorzed tworza morskie osady miocenu (sarmatu), wyksztalcone w postaci itow (ity
krakowieckie) z przelawiceniami mutkéw, rzadziej piaskéw o miazszosci powyzej
100 metrow. Na terenie dzialki ity pylaste nawiercono na glebokosei 27.3 m (0-3). Osady
trzeciorzedu przykryte sg warstwa utwordw czwartorzedowych reprezentowanych przez serie
ZWIrowo-piaszezysta.

Wedlug Szczegélowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. ark. Nisko
(poz. lit. 51 6), w rejonie badan wystepuja piaski eoliczne czwartorzedu nierozdzielonego
oraz plejstocenskie piaski 1 zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych zlodowacen
polnocnopolskich. Utwory te reprezentowane sq przez piaski drobne, $rednie, grube oraz
pospoiki i zwiry (zal. 2).

Budowe geologiczng rejonu badan obrazuja profile wykonanych piezometrow
1 otworu badawczego (zal. 6.1-6.4 i 7). wybrane profile otwordw studziennych (zal. 8.1-8.4),

piezometréw (9.1-9.2) oraz przekroje hydrogeologiczne (zal. 10 i 11.1-11.5).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Wedlug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, ark. Nisko (poz. lit. 7 i 8),
rejon badan polozony jest w obrebie Jednostki 2aQIl (zal. 3). Jednostka obejmuje tereny
zurbanizowane Rozwadowa, Stalowej Woli i Niska wraz z ujeciami wielootworowymi wod
podziemnych dla potrzeb komunalnych i przemystowych dla tych aglomeraciji. Powierzchnia
jednostki wynosi 33 km?, tj. 16% obszaru glownego uzytkowego poziomu wodonosnego.
Wodonosne utwory piaszezysto-zwirowe maja Srednig migzszosé 15,0 m. Wydajnosci
potencjalne studzien wierconych wynosza 10 — 120 m*/h, a modul zasobow dyspozycyjnych

2w . . i . “
170 m’/24h/km® i zostal on odpowiednio zmniejszony z uwagl na gorsze warunki



odnawialnosci wod podziemnych w obrebie zabudowy

rozwoju ognisk zanieczyszczen.

Rejon projektowanych prac polozony jest w

miejskiej i przemyslowe;, Jjak réwniez

granicach udokumentowanego zbiornika
GZWP Qpk 425 Debica — Stalowa Wola — Rzeszow

WKrzyzowe Drogi™ |

(poz. lit. 2). Komunalne ujecia wody

~Stare Ujecie™ eksploatowane przez Miejski Zaklad Komunalny

Sp. z 0.0. w Stalowej Woli

wodonosnej w obszarze uje¢ waha sie od okoto 21 m do 28 m.

Warstwa w

W otworze O-5 odwierconym na terenie badan migzszos¢ warstwy

bazuja na zasobach tego zbiornika. Miazszosé warstwy

wynosi 20,89 m.
odonosna od powierzchni nie Jest izolowana utworami nieprzepuszezalnymi.

W celu okreslenia kierunku przeplywu woéd na terenie projektowanego Zakladu,

W otworze badawczym O-5 i piezometrach wykonanych na potrzeby niniejszej dokumentacji

. PH-1, PH
dokonano pomiaréw zwierciadta wody. Pomiary zostaly

pompowaniu oczyszczajacym i 24 godzinnej "

rzgdne zwierciadla przedstawiono w ponizszej tabeli.

-2, PH-3 i PH-4 oraz w istniejagcym piezometrze P-16 w dniu 21.11.2011 r.
wykonane po przeprowadzonym

stojce". Gleboko$¢ zwierciadla wody oraz

Tab.1.
- |
Nr Rzedna Rzedna GI.QbO.kOSC I.{ng.na
. zwierciadla zwierciadla ;
Lp. | piezometru terenu kryzy vy wady Uwagi
(otworu) [m n.p.m.] [m n.p.m.] [ p.pl.t.] [m n.p.m.]
PH-1
1. (0-1) 165,40 166,08 6,64 158.76 -
|
PH.2 piezometr
2 © 2") 165,40 165,93 6,56 158,84 zanieczyszczony
i weglowodorami
PH-3 - - 5
3. (0-3) 165,53 | 166,15 6.60 158,93 -
|
PH-4 o
4. (0-4) 165.42 [ 166,04 6,47 158,95 -
l
5. 0-5 165,30 - 6,41 158,89 -
6. P-16 165,13 165,84 6.18 158.95 -
l




Lokalny przeptyw wéd podziemnych w rejonie projektowanego Zakladu odbywa si¢
w dwoch kierunkach. W zachodniej i centralnej czeéei dzialki lokalny przeptyw wod
podziemnych odbvwa sie w kierunku polnocno-zachodnim. tj. do ujecia "Stare Ujeeie",
natomiast we wschodniej czesci dzialki w kierunku polnocno-wschodnim. tj. do rzeki San.

Lokalny, péinocno-zachodni kierunek przeptywu wod wymuszony jest eksploatacja
ujecia "Stare Ujecie".

Lokalne kierunki przeplywu wéd podziemnych w rejonie projektowanego Zakladu
przedstawiono na mapie hydrogeologicznej - zat. 5.

W celu ustalenia wielkosci sezonowych wahan zwierciadla wody w rejonie
planowanego przedsiewziecia, dokonano pomiaréw jego polozenia w istniejagcym piezometrze

P-16 oraz w nowozainstalowanych piezometrach PH-1, PH-2, PH-3 i PH-4.

W ponizszej tabeli 2 uwzgledniono réwniez pomiar zwierciadla wody w piezometrze P-16
wykonany do SIWZ przez Miejski Zaklad Komunalny Stalowa Wola w dniu 01.06.2011 r.

Brak danych o wezesniejszych pomiarach zwierciadla wody w piezometrze P-16.

Tab.2.
Lp. ; Numer I::fgnnua Da.ta zwig"lcgiggi?f\cfody zwieiizjgl:awody
prezometry [m n.p.m.] pen [m p.p.t.] [m n.p.m.]

01.06.2011 6,25 158,88
21.11.2011 6,18 158,95
I Pl N S TTETIE 6,26 158,87
15.03.2012 6,43 158,70
21.11.2011 6,64 158,76
2 PH-1 165,40 10.01.2012 6,72 158.68
15.03.2012 6,86 158,54
21.11.2011 6,56 158,84
3. PH-2 165,40 10.01.2012 6,64 158,76
15.03.2012 6,82 158,58
21.11.2011 6,60 158,93
4. PH-3 165,53 10.01.2012 6.68 158.85
15.03.2012 6,93 158.60
21.11.2011 6,47 158,95
5 PH-4 165,42 10.01.2012 6,55 158,87
15.03.2012 6,74 158.68




Z powyzszej tabeli wynika. ze zwierciadlo wody w rejonie badan obniza sie (brak
opadow) i waha sie w granicach kilkudziesieciu centymetrow (od 0,24 m (PH-1) do 0,33 m
(PH-3) i uzaleznione jest od por roku oraz obfitosci opadow atmosferycznych.

Predkos¢ przeptywu wod podziemnych w rejonie badan wyliczono wg wzoru:

k xI
U=

[m/24h]

e

gdzie:

U - predko$¢ przeptywu,
kK = 2.4 m/24h - éredni wspolezynnik filtracji warstwy wodonosnej (przyjety dla piaskéw
drobnych z badan laboratoryjnych).
I = 0.00115 - spadek hydrauliczny [bezwym.], 1 = AH/L - stosunek réznicy ciénien
AH=0,19 [m] na drodze filtracji L=165 [m] - odleglos¢ miedzy piezometrami PH-4
1 PH-1,
n = 0.37 - porowatos¢ efektywna skat [bezwym.]
U=0,0075 m/24h
U =2,74 m/rok

6. Charakterystyka parametréw hydrogeologicznych na podstawie
badan przeprowadzonych w wykonanych otworach badawczych

Podezas prac terenowych z kazdego otworu badawczego pobrano probki gruntu w celu
okreslenia sktadu ziarnowego warstwy wodonosnej. Na jego podstawie wyliczono
wspolczynniki filtracji w poszczegolnych utworach. Wspélezynnik filtracji obliczono
empirycznie wg wzoru USBSC (amerykanskiego): k = 0,36 x (d»0)>’ x 864 [m/d].

Wspdlezynnik filtracji k obliczono dla:

~ piaskow drobnych (3 otwory) - od 2,0do 3,3 m/d; kg =2,7 m/d,
— piaskow $rednich (2 otwory) - od 6,1 do 6,6 m/d; kg, = 6,35 m/d.
Wykresy uziarnienia wykonane dla poszczegolnych probek gruntu przedstawiono

W sprawozdaniu z badan laboratoryjnych (zal. F).

L
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Pojemnod¢  sorpeyjna dla gruntow sypkich w rejonie otworu O-5 oznaczona
laboratoryjnie wynosi od 1,6 do 2.3 BM mval/100 g s.m., a powierzchnia wlasciwa gruntu od
33.5 do 48.16 m%/ag.

Badania wykonano w Pracowni Badan Geotechnicznych Przedsiebiorstwa

Geologicznego Sp. z 0.0. w Kielcach, a wyniki przedstawiono w sprawozdaniu (zal. I).

7. Charakterystyka wlasciwosci fizycznych i skladu chemicznego
gruntow i wod podziemnych na podstawie wykonanych badan
oraz  prognoza ich zmian w  wyniku oddzialywania
projektowanego przedsiewziecia

W czasie prac terenowych zgodnie z Projekiem prac geologicznych... pobrano probki
wod podziemnych w celu okreslenia ich skladu chemicznego, wlasciwosci fizycznych oraz
bakteriologicznych. Z otworu 0-2 (PH-2) pobrano réwniez probke gruntu i wody na
zawartos¢ weglowodorow.

Badania gruntu i wody na zawartoéé weglowodoréw wykonalo Laboratorium Badan
Srodowiskowych Przedsigbiorstwa Geologicznego Sp. z 0.0. w Kielcach.

Badania wod podziemnych na zawartosé rieci wykonane byty przez ALS Czech
Republic, s.r.o. w Pradze, pozostale oznaczenia fizykochemiczne wykonano w Laboratorium
Badan Srodowiskowych Przedsigbiorstwa Geologicznego Sp. z 0.0. w Kielcach.

Analizy bakteriologiczne wod podziemnych wykonata Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Stalowej Woli.

7.1. Grunty

W trakcie wiercenia otworu badawczego 0-2  stwierdzono organoleptycznie
zanieczyszczenie  gruntu produktami  ropopochodnymi. Intensywny zapach paliwa
stwierdzono w przedziale glebokosciowym 6,0 - 10,0 m. Probke gruntu do badan
laboratoryjnych na zawartog¢ weglowodordéw pobrano z glebokosci 7.7 m.

Oznaczenie zawartosci sumy benzyn i oleju mineralnego wykonano metoda
opracowana na podstawie normy PN-C-04643: 1994 pt. .Badania zawartosci weglowodorow
alifatycznych. Oznaczenie sumy weglowodoréw C; — C3p metoda chromatografii gazowe;j”.

Wyniki badan poréwnano do wartodci dopuszczalnych stezen w glebie lub ziemi

(grunty grupy C) zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r.
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w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardév: jakosci ziemi. Standardy jakosci gleby
lub ziemi okreglono uwzgledniajac ich funkeje aktualng i planowana, teren badan zaliczono
do gruntéw grupy C — tereny przemystowe, tereny komunikacyjne.
W gruntach grupy C wydziela sie dwie strefy glebokosciowe:
— strefe I - na glebokosci 0.0 — 2,0 m, w strefie te] dopuszcza sie zwiekszony poziom
zanieczyszezen w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia,
= strefe¢ II - na glebokosdei 2,0 — 15,0 m. Jest to strefa chronigca wody podziemne przed
zanieczyszczeniem.
Dodatkowym kryterium ograniczenia zawartosci substancji zanieczyszczajacych jest
przepuszezalnos$é gruntow. Grunty o wodoprzepuszcezalnosci do 1 - 107 m/s majg ostrzejsze
ograniczenia od gruntéw o wodoprzepuszczalnodci ponizej 1 - 107 m/s.
Laboratoryjne okreslenie zawartosci sumy benzyn (weglowodory Cg — C)2) oraz oleju
mineralnego (weglowodory Cj; — Css) pozwolity na korelacje oceny organoleptycznej.
W prébee  gruntu, pobranej podczas wykonywania otworu 0-2, stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych stgzen sumy benzyn i sumy oleju mineralnego:
— suma benzyn - 947 mg/kg s.m. przy dopuszezalnym stezeniu 50 mg/kg s.m.
— suma oleju mineralnego - 3062 mg/kg s.m. przy dopuszczalnym stezeniu 1000 mg/kg s.m.
Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych wraz z dopuszezalnymi  wartoéciami
stezen zanieczyszcezen przedstawiono na zal. C.
W rejonie otworu O-2, obecnie piezometru monitoringowego PH-2 zaleca si¢ odwierci¢
kilka  otworéw badawczych  celem okonturowania zanieczyszczen  produktami

ropopochodnymi.

7.2. Wody podziemne

Badania laboratoryjne probek wody wykonane zostaly w zakresie wlasnosci fizycznych:
odczyn pH i przewodnosé elektrolityczna whasciwa oraz wskaznikow chemicznych: ogolny
wegiel  organiczny (OWO0), otow, kadm, miedz, cynk, chrom, rteé, suma
wielopierscieniowych weglowodordw aromatycznych  (WWA) a  takze analiz
bakteriologicznych.

Z otworu O-2 (PH-2) pobrano réwniez probke wody na zawartosé sumy benzyn, sumy
oleju mineralnego, sumy BTEX oraz poszczegdlnych jednopierscieniowych weglowodordw

aromatycznych tj. benzenu, toluenu. etylobenzenu oraz ksylenéw.



Otrzymane wyniki badan laboratoryjnych poréwnano do wartodci granicznych
elementéw fizykochemicznych stanu wéd podziemnych w klasach jakosci wod zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 1. w sprawie krytericw i sposobu
oceny stamu woéd podziemnych w klasach jakosci wéd oraz do dopuszezalnych stezen
zanieczyszezen zawartych we  Wskazéwkach metodycznych do oceny stopnia
zanieczyszczenia gruntdw 1 wod podziemnych produktami ropopochodnymi i Innymi
substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji” (poz. lit. 17).

Na podstawie uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych wode z piezometru PH-1
zakwalifikowano do klasy I - wody bardzo dobrej jakosci, czyli charakteryzujace sie dobrym
stanem chemicznym, w ktérvch:

a) wartoscl elementow fizykochemicznych sg ksztattowane wylacznie w efekcie

naturalnych procesow zachodzacych w wodach podziemnych i mieszczg sie
w zakresie wartodci stezen charakterystycznych dla badanych wod podziemnych
(tla hydrogeochemicznego),

b) wartodcei elementéw fizykochemicznych nie wskazuja na wplyw dziatalnosci

czlowieka.

Wody z piezometréw PH-3, PH-4 i P-16 zakwalifikowano do klasy II - wody dobre;j
jakosci, czyli charakteryzujace sie dobrym stanem chemicznym, w ktérych:

a) wartodci niektorych elementow fizykochemicznych sg podwyzszone w wyniku

naturalnych proceséw zachodzacych w wodach podziemnych,

b) wartosci elementdéw fizykochemicznych nie wskazuja na wplyw dziatalnosci

czlowieka albo jest to wplyw bardzo slaby.

Wode z otworu O-5 zakwalifikowano do klasy III — wody zadowalajacej jakosci, czyli
charakteryzujace si¢ dobrym stanem chemicznym, w ktérych wartosci elementow
fizykochemicznych s3 podwyzszone w wyniku naturalnych procesow zachodzacych
w wodach podziemnych lub stabego wplywu dziatalnosci cztowieka (podwyzszony kadm).

Wode z piezometru PH-2 zaklasyfikowano do klasy V - wody zlej jakosci, czyli
charakteryzujace sie stabym stanem chemicznym, w  ktorych wartosci  elementow
fizykochemicznych potwierdzaja znaczacy wplyw dzialalnosci czlowieka (odczyn pH, OWO,
kadm, suma benzyn, suma olejow mineralnych, suma BTEX i benzen).

Zestawienie wynikéw badan fizykochemicznych przedstawiono na zat. B.

Rowniez  wedlug  dopuszczalnych — stezen zanieczyszczenn  podanych  we

»Wskazéwkach...”, w wodzie z piezometru PH-2 wystepuja przekroczenia sumy benzyn,
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sumy

oleju mineralnego, sumy BTEX i poszezegélnych JWA  (jednopierscieniowe

weglowodory aromatyezne).

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych prébki wody wraz z dopuszczalnymi

wartosciami stgzen zanieczyszczen przedstawiono na zal. D.

Analizy bakteriologiczne wykonane przez Laboratorium Powiatowe] Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Stalowej Woli wykazaty:

obecnod¢ i liczbe bakterii grupy coli: O-2 (PH-2), O-3 (PH-3) 1 O-5.

0gdlng liczbe mikroorganizméw na agarze odzywczym w (22+2)°C po 72 h w ilosci
od 50 do 367 [jtk] w: O-1 (PH-1), O-2 (PH-2), O-3 (PH-3), O-4 (PH-4), O-5 i P-16,
0go6lna liczbe 1ﬁik1‘001‘ga11i21116\\-’ na agarze odzywczym w (36+2)°C po 48 h w ilosci

od 10 do 120 [jtk] w: O-1 (PH-1), 0-2 (PH-2), 0-3 (PH-3), O-4 (PH-4), O-5 i P-16.

Wyniki badan bakteriologicznych wykonanych dla poszczegolnych probek wody podziemnej

przedstawiono w sprawozdaniu z badan (zat. H).

Nie przewiduje sie zmian skladu fizykochemicznego wod podziemnych w trakcie

eksploatacji projektowanego przedsiewziecia, m.in. z uwagi na to, ze:

scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej (wlasnos¢ Miejskiego
Zakladu Komunalnego):

wody opadowe lub roztopowe z parkingdw, drog wewnetrznych, placow
manewrowych, ujete w sie¢ lokalnej kanalizacji deszczowej, odprowadzane beda
przez separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem i po
oczyszezeniu odprowadzane beda do kanalizacji ogolnosptawnej HSW-Wodociagi
za posrednictwem przepompowni wéd deszczowych;

scieki  technologiczne z procesu odwadniania odpadéw  pofermentacyjnych
odprowadzane beda do osadnika ( dekantator ) i po oczyszczeniu zwracane beda
w catosci do procesu (do modutu przygotowania wsadu i stabilizacji beztlenowe;j);
pozostale scieki technologiczne, siecia lokalnej kanalizacji technologicznej kierowane
beda do urzadzenia podczyszczajacego i po oczyszczeniu trafia¢ beda do
przepompowni. Z przepompowni $cieki kierowane bedg do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Scieki technologiczne odprowadzane z Zakladu i oczyszczone w Miejskiej

Oczyszczalni  Sciekow nie beda mialy negatywnego wplywu na wody podziemne

1 powierzchniowe.
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8. Rodzaj, charakter i stopien zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego oraz okreSlenic czasu i zasiggu migracji potencjalnych
zanieczyszczen

8.1. Oddzialywanie w fazie budowy

Oddziatywanie w trakcie realizacji inwestycji bedzie zwigzane z prowadzeniem
typowych prac budowlanych, ktore obejmowaé beda nastepujace dzialania:
v przywoz materiatow budowlanych,
V" przygotowanie i sktadowanie materiatlow budowlanych,
v wykonanie przewidzianych prac budowlanych,
v dowdz i montaz urzadzen i instalacji sktadajacych sie na wyposazenie Zakladu.

Oddzialywanie w trakcie budowy bedzie wynika¢ z prowadzenia ww. prac oraz pobytu
pracownikow wykonawcy robot. Potencjalne zanieczyszczenia to typowe $cieki bytowe
z obiektow socjalnych zaplecza budowy oraz zanieczyszczone wody opadowe lub roztopowe
z placu budowy.

Z uwagi na zakres prac budowlanych planuje sie, Zze wykonawca prac bedzie
organizowa¢ na terenie budowy wlasne zaplecze socjalne; tj. zainstalowanie TOI-TOI,
ktorego zawarto$¢ bedzie odbierana przez wyspecjalizowang firme., zajmujaca sie ich obstuga.

Zanieczyszczenia w wodach opadowych i roztopowych mogg powstawaé podezas ruchu
pojazdéw dowozacych materialy budowlane.

Na etapie prac budowlanych istnieje zagrozenie zanieczyszczenia powierzchni terenu
paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub zlego stanu technicznego maszyn
1 wykorzystywanych pojazdéw. Moze to skutkowaé zanieczyszczeniem wod podziemnych.
Dlatego nalezy szczegolng uwage zwracaé na stan techniczny wykorzystywanego sprzetu.
Prace budowlane musza by¢ wykonywane sprzetem sprawnym technicznie, w celu unikniecia
ewentualnych wyciekdw materialéw ropopochodnych.

Wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu wykonywane beda poza terenem budowy. Na terenie
budowy nie beda przechowywane paliwa, smary i oleje.

Zanieczyszezenie wod opadowych lub roztopowych moze stanowi¢ jedynie zwigkszona
zawartos¢ zawiesiny, zatrzymywanej na powierzchni ziemi. Wsigkajace wody opadowe lub
roztopowe, przefiltrowane w warstwie piaskow. nie beda zagraza¢ wodom podziemnym.

W trakcie budowy Zaktadu beda powstawa¢ odpady typowe jak dla prac budowlanych

{j.: beton, gruz budowlany, drewno, papier, tworzywa, szklo, stal, ktore bedg gromadzone
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w kontenerach. Powstale masy ziemne z wykopow zostang czesciowo zagospodarowane
na miejscu (do wyréwnania placu budowy) a niewykorzystana cze$¢ gruntu wywieziona
na skiadowisko odpadéw.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie uporzadkowany.

Oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji inwestycji ocenia sie
Jako chwilowe, o zasiegu nie przekraczajacym terenu, do ktérego Inwestor ma prawo
dysponowania.

Budowa nie bedzie miala negatywnego wplywu na wody podziemne.
W poblizu nie wystepuja wody powierzchniowe. Rzeka San przeptywa w odleglosci ok. 3 km
od planowanej inwestycji. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata wplywu na wody

powierzchniowe.

8.2. Oddzialywanie w fazie eksploatacji

W trakcie eksploatacji Zaktadu powstawa¢ beda Scieki:
—  bytowe,
— technologiczne,
— wody opadowe lub roztopowe z dachéw obiektow (wody umownie czyste),
— wody opadowe lub roztopowe z terenéw komunikacyjnych (drogi, place manewrowe,

parkingi).

8.2.1. Scieki bytowe

W Zakladzie bedg powstawaty scieki bytowe, ktorych ilos¢ bedzie réwna ilosci wody
pobieranej na cele socjalne obiektu i wynosi¢ bedzie okolo 1670 m®/rok.
Skiad odprowadzanych $ciekéw bedzie typowy jak dla sciekow bytowych.

Scieki bytowe, odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, nie beda mialy negatywnego

wplywu na wody podziemne i powierzchniowe.

8.2.2. Scieki technologiczne

Scieki powstale w zakladach biologicznego przetwarzania odpadow zawieraja bardzo
duze ilosci substancji organicznych (wysokie wartosci ChZT i BZTs), w tym: fenoli lotnych,
zwiazkéw azotu i fosforandéw oraz podwyzszone ilosci metali ciezkich (cynk, miedz, kadm,

chrom, nikiel, oléw i rte¢).



Zrédlem sciekow technologicznych z Zakladu beda:
— wody odciekowe z placu dojrzewania stabilizatu (obiekt M12) - okolo 2055 m*/rok,
— odcieki z proceséw technologicznych (obiekty MO3, M13, M14, B02, B04, B04b
i B05) i scieki z mycia myjki - okoto 780 m®/rok,
— scieki ze sprzatania hal (M03, B02, B04, B03) - okolo 30 I/s,
— utwardzone powierzchnie placow, gdzie zrédlem powstania odciekow bedzie woda
opadowa lub roztopowa (obiekty M05, M15 i B01):
v’ Scieki z placu do magazynowania komponentéw RDF (MO05) - okoto 650 m*/rok,
v" $cieki z placu gruzu betonowego (M15) - okoto 230 m>/rok,
v' Scieki z plécu magazynowania odpadéw zielonych (B01) - okoto 360 m*/rok,
— Scieki z odwadniania odpadow (obiekt B04a) - okoto 11 400 m*/rok,
— Scieki z procesu schladzania powietrza podprocesowego w skruberach (przed
skierowaniem powietrza na biofiltr) — obiekt B06 - okolo 3 500 m*/rok.
Spos6b  odprowadzania $ciekéw technologicznych z poszczegblnych obiektow
szczegolowo opisano w rozdziale 2, punkt 2.3.
Scieki technologiczne odprowadzane z Zakladu i oczyszczone w MOS nie beda mialy

negatywnego wplywu na wody podziemne i powierzchniowe.

8.2.3. Wody opadowe lub roztopowe 7 dachdéw obiektéw

Wody opadowe lub roztopowe z dachéw obiektéw (traktowane Jako czyste), kierowane
beda do lokalnej kanalizacji deszczowej i nastepnie za posrednictwem przepompowni wad
deszczowych odprowadzane beda do kanalizacji ogolnosptawnej stanowigce] wlasnosé HSW-
Wodociagi Sp. z 0.0. i poddawane oczyszczaniu tacznie ze $ciekami sanitarno-przemystowo-
deszezowymi (ogolnosptawnymi) w Centralnej Oczyszczalni Sciekow, eksploatowanej przez
HSW-Wodociagi Sp. z 0.0.

Wody opadowe lub roztopowe z dachéw, w ilosci okolo 9 530 m*/rok, odprowadzane
do szczelnej kanalizacji ogdlnosplawnej i oczyszezane w oczyszczalni nie beda mialy wptywu

na jakos¢ wéd podziemnych i powierzchniowych.

8.2.4. Wody opadowe Ilub roztopowe z powierzchni utwardzonych traktowanych

Jjako ,brudne”

Planowane jest wyposazenie kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe lub roztopowe

z terenow komunikacyjnych w separator substancii ropopochodnych  zintegrowany
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z osadnikiem. Dobrany zostanie separator gwarantujacy nalezyte oczyszczanie waod
opadowych lub roztopowych.

Oczyszezone wody opadowe lub roztopowe, poprzez przepompownig, odprowadzane beda do
kanalizacji ogdlnosptawnej HSW-Wodociggi Sp. z o.0. i podlegaly beda dalszemu
oczyszezaniu w Centralnej Oczyszezalni Sciekdw. Odprowadzane z Zaktadu wody opadowe
lub roztopowe z terenéw komunikacyjnych, w ilosei okolo 11 980 m’/rok. nie bedg mialy

wplywu na jako$¢ wéd podziemnych i powierzchniowych.
8.3. Oddzialywanie w fazie likwidacji

Nie zaklada si¢ likwidacji projektowanego obiektu. W przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci obiekt zostanie przystosowany do nowej dzialalnosci lub wyburzony. Wszystkie
materialy 1 substancje stosowane podczas dotychczasowej dzialalnosci zostang uprzatnigte

W sposoOb zabezpieczajacy srodowisko wodne przed negatywnym oddzialtywaniem.

8.4. Oddzialywanie w przypadku wystgpienia awarii

Biorac pod uwage rodzaj planowanego przedsiewziecia, istnieje mozliwosgé wystgpienia
sytuacji awaryjnych zwigzanych z funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

Z analizowanego procesu technologicznego wynika, ze zagrozenie moga spowodowac
nastepujace zdarzenia:

— pozar,

— wybuch (zbiornik biogazu. instalacje biogazu i fermentacji odpaddw).

Zagrozenie pozarem moze by¢ spowodowane czynnikiem ludzkim lub tez awarig

wykorzystywanych urzadzen (np. instalacji elekirveznej, instalacji przesylu biogazu,
instalacje fermentacji).
Pozar moze wystapi¢ w réznych czesciach Zakladu. Awaria tego typu stanowilaby zagrozenie
dla srodowiska i ludzi pracujacych i przebywajacych na terenie Zakladu. Pozar moze
uszkodzi¢ instalacje Zakladu, m.in. monitorujace i zabezpieczajace procesy, co moze
stanowi¢ zagrozenie.

Potencjalne zagrozenie wybuchem to zbiomik biogazu, komora fermentacyjna,
instalacja biogazu.

Wyze] wymienione zdarzenia nie beda miaty wplywu na jakos¢ wéd podziemnych

i powierzchniowych.



8.5. Czas i zasigg migracji potencjalnych zanieczyszczen

W rozdziale 5 niniejszej Dokumentacji... obliczono predkos¢ przeptywu waod

podziemnych w rejonie projektowanego przedsiewziecia wedlug wzoru:

kxI
U= [m/24h]
n

¢

Predkos¢ przeptywu wéd podziemnych wyniosla:
U= 10,0075 m/24h, tj.: U =2,74 m/rok

Przeplyw wod podziemnych w rejonie badan odbywa sie w kierunku poéinocno-zachodnim,
{j. do ujecia ,.Stare Ujecie” oraz w kierunku pétnocno-wschodnim, tj. do rzeki San.
Odlegloéc Zakiadu do strefy posredniej wewnetrznej ujecia ,,Stare Ujecie™ wynosi 1125 m.

Czas migracji (t) potencjalnych zanieczyszczen obliczono ze wzoru:

L
t=—
U

adzie:
U - predkos$¢ przeptywu = 2,74 m/rok

L - odleglo$¢ = 1125 m

t=410,58 lat

Predkos¢ przeptywu potencjalnych zanieczyszczen miedzy terenem Zakladu a strefa
posrednia wewnetrzng ujecia ..Stare Ujecie” wynosi okolo 2,74 m/rok, czyli pierwsze
zanieczyszczenia wraz z wodami podziemnymi przemiescityby sie do strefy posredniej ujecia

po okolo 410.5 latach.

9. Koniecznos¢ ograniczenia rozmiarow rojektowanego
proj
przedsigwzigcia lub wprowadzenia rozwigzan w celu ograniczenia
jego wplywu na srodowisko

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Zakladu Zagospodarowania Odpadow nie
przewiduje ograniczenia rozmiaréw projektowanego przedsigwziecia, lecz wprowadza

ograniczenia wymienione ponizej:
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wydzieli¢ na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robét budowlanych miejsca:

- postojowe sprzetu budowlanego,

- awaryjnych napraw sprzetu budowlanego.

1 zagospodarowac je w sposob gwarantujacy ochrone Srodowiska gruntowo- wodnego:;
prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym i w sposob
minimalizujgcy m.in. powstawanie niezorganizowanej emisji substancji do powietrza;
organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych bedg eliminowaé

mozliwos¢ zaklocenia stosunkdw wodnych na dziatkach sasiednich:;

W czasie trwania robot budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu
stosowanymi substancjami, sciekami lub  odpadami powstajacymi w  zwiazku
z realizowanymi pracami;

eliminowana bedzie praca na biegu jalowym silnikow spalinowych maszyn. urzadzen
1 Srodkéw transportu (na postoju, przy przerwach w pracy);

unikana bedzie koncentracja w jednym miejscu nadmiernej ilo$ci maszyn i urzadzen
pracujacych rdwnoczesnie;

woda do celow socjalno - bytowych, technologicznych i porzadkowych pobierana bedzie

z zewngtrznej sieci wodociagowej, (HSW-Wodociagi Sp. z 0.0.), zgodnie z umowa

zawarta z administratorem sieci;

scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzane beda do kanalizacji ogdlnosptawne;j

HSW- Wodociagi Sp. z 0.0., zgodnie z umowa zawartg z administratorem sieci:

Scieki bytowe w  fazie cksploatacji odprowadzane bgda do kanalizacji sanitarnej
stanowigcej wlasno$¢ Miejskiego Zakladu Komunalnego Sp. z o.0. i poddawane
oczyszezaniu lacznie ze $ciekami komunalnymi z terenu miasta Stalowa Wola w Miejskiej
Oczyszczalni Sciekow:

scieki technologiczne (wody odciekowe z placu dojrzewania stabilizatu, odcieki
z procesow technologicznych, $cieki ze sprzatania hal produkcyinych, $cieki
z placow technologicznych oraz $cieki z procesu schladzania powietrza poprocesowego
w skruberach) odprowadzane bedg do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiacej

wlasnos¢ Miejskiego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Stalowej Woli;

scieki z odwadniania odpadéw beda oczyszezane w osadniku (dekantatorze) i w calosci
recyrkulowane do procesu technologicznego (modul przygotowania wsadu i reaktor

stabilizacji beztlenowej);
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wody opadowo-roztopowe z terendw utwardzonych i powierzchni dachow odprowadzane
beda po podezyszezeniu w  separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym
z osadnikiem do kanalizacji ogdlnosptawnej HSW - Wodociagi Sp. z 0.0. za
posrednictwem przepompowni wod deszczowych:

zastosowane bedg m.in.: szczelne urzadzenia technologiczne, szczelne powierzchnie drog

I placow, szczelna kanalizacja deszczowa z separatorem osadnikiem, szczelna kanalizacja

sanitarna;

urzadzenia emitujace halas (urzadzenia technologiczne) utrzymywane beda w dobrym

stanie technicznym;

utrzymywane bedg w dobrym stanie technicznym i czystosci powierzchnie utwardzonych
drog dojazdowych, parkingdw, placow manewrowych i miejsc roziadunku odpadéw
1 zaladunku produktu;

operacje 1 czynnosci zwiazane z eksploatacja przedsiewziecia bedg wykonywane w porze
dziennej w godzinach 6:00 - 22:00;

wytworzone odpady w trakcie robét budowlanych i eksploatacji beda segregowane oraz

magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane do

odzysku lub unieszkodliwiania;

na placu stabilizacji tlenowej pryzmy beda okresowo przerzucane w celu ich

rozpulchnienia i napowietrzania;

pracownikom zapewnione zostana warunki bezpieczefistwa i higieny pracy oraz srodki

ochrony osobistej;

badania materialéw po ich przetworzeniu w zakladzie beda prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi metodami referencyjnymi;

stosowane bedg w razie potrzeby substancje dezodoryzujace;

wycinke drzew i krzewéw nalezy ograniczyé do niezbednego minimum koniecznego do
realizacji planowanej inwestycji. Wszelkie prace zwiazane z wycinkg roslinnosei wysokiej
1 Sredniej nalezy przeprowadza¢ wylacznie poza gléownym okresem legowym ptakéw
{j. poza okresem od 1 marca do konca lipca. Nalezy monitorowa¢ wycinane drzew
1 krzewow pod katem obecnoscei chronionych gatunkéow Zwierzat,

niedopuszczalne jest uszkodzenie drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki,
W poblizu ktérych prowadzone beda roboty ziemne zwiazane z realizacja inwestycji.

W tym celu drzewa i krzewy zostang odpowiednio zabezpieczone poprzez
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m.in. ogrodzenie terenu obej mujacego co najmniej powierzchnig rzutu korony drzewa badz
krzewu; w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé osfong pnia np. maty
slomiane, szalunek z desek oplatanych drutem itp. Powierzchnia gleby w zasiegu systemu
korzeniowego powinna by¢ osloni¢ta, prace w poblizu systeméw korzeniowych i pni
nalezy wykonywaé recznie. Nie nalezy pozostawia¢ na dluzszy czas odkrytych bryl
korzeniowych tj. bez ich zabezpieczenia przed wysuszeniem:;

v zakazuje sie skladowania w poblizu pni drzew i krzewow tj. w zasiggu rzutu koron drzew
I co najmniej 1 m na zewnatrz od tego rzutu jakichkolwiek materialéw i odpadow
budowlanych, czy ziemi pochodzacej z wykopow;

v’ w trakcie realizacji przedsiewzigcia, roboty zwiazane z wykonaniem przedmiotowego
zadania nalezy ograniczy¢ do obszaru zajetego bezposrednio pod realizacje inwestycji oraz
terenu pod zaplecze budowy:;

v’ zebrana warstwa urodzajnej ziemi z terendow nieutwardzonych, na ktérych planuje sie
usytuowac¢ nowo-projektowane obiekty wchodzace w sklad instalacji powinna by¢
odpowiednio skladowana i zabezpieczona przed zmieszaniem z podglebiem, a nastgpnie

wykorzystana do prac wykonczeniowych, urzadzania terenow zieleni itp.

10. Likwidacja projektowanego przedsiewziecia

Nie zaktada sie likwidacji projektowanego obiektu. W przypadku zaistnienia takiej

koniecznosci obiekt zostanie przystosowany do nowej dziatalnosci lub wyburzony.

11. Projekt monitoringu wéd podziemnych

Do prowadzenia monitoringu lokalnego w rejonie projektowanego Zakladu proponuje
si¢ wykorzysta¢ cztery wykonane piezometry PH-1, PH-2, PH-3 i PH-4 oraz istniejgcy
piezometr P-16.

Piezometry zostaty zlokalizowane w miejscach niekolidujacych z obecng i przyszla zabudowa
projektowanego Zaktadu, na kierunku przeptywu wod podziemnych. Ze wzgledu na dosé
duzg powierzchnie przewidziang pod budowe Zakladu oraz zaburzone stosunki wodne w tym
rejonie, piezometry PH-3, PH-4 i P-16 zostaty zlokalizowane na doptywie, a piezometry PH-1

1 PH-2 na odplywie wod podziemnych z terenu projektowanego przedsiewzigcia.
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Probki wody proponuje sie pobiera¢ z kazdego piezometru. cztery razy w roku (w cyklu
trzymiesigcznym) w fazie eksploatacji.

Przed pobraniem probki nalezy zmierzy¢ poziom zwierciadla wody w otworze
I wypompowaé lub sczerpaé¢ minimum trzykrotng objetosé stagnujacej w otworze wody.

W pobranych probkach wody proponuje si¢ wykona¢ podstawowe badania
fizykochemiczne, a w piezometrze PH-2 réwniez na zawartogé weglowodordw.
Proponowany zakres oznaczen przedstawia si¢ nastepujaco:

— wskazniki fizykochemiczne: elektryczna przewodnosé¢ wiasciwa, odczyn, ChZT,
BZTs, fenole lotne, amonowy jon, fosforany. ogélny wegiel organiczny (OWO), olow,
kadm, miedz. cynk, chrom, rte¢ 1 suma WWA,

— weglowodory (PH-2): suma benzyn, suma oleju mineralnego, suma BTEX, benzen,
toluen, etylobenzen, ksyleny.

Zakres proponowanych badan wynika z przewidywanego rodzaju skfadowanych
odpadow i skiadu fizykochemicznego powstajacych sciekow, i jest zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkow prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow.

Badania pobranych prébek wody powinny by¢ wykonane w laboratorium akredytowanym.
Po wykonaniu badan nalezy opracowaé sprawozdanie z monitoringu. Sprawozdanie
powinno zawiera¢ zestawienie wszystkich wynikow badai  wykonanych w ramach

monitoringu lokalnego w rejonie Zakladu oraz ich analize.

12. Zalecenia co do sposobu post¢powania w razie stwierdzenia
wystapienia zanieczyszczenia wod podziemnych

W wypadku wystapienia zanieczyszczen wod podziemnych w monitorowanych
piezometrach, nalezy przystapi¢ do podstawowych dziatan naprawczych (rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajow dzialan naprawczych
oraz warunkéw i sposobu ich prowadzenia).

W pierwszej kolejnosci nalezy zlokalizowaé ognisko zanieczyszczenia.

Rekultywacja srodowiska gruntowo-wodnego w tym rejonie winna by¢ przeprowadzona
metoda "in-situ”, tj. pompowanie zanieczyszczonej wody i jej oczyszczanie z dobraniem
odpowiedniej technologii.

Wyze] wymienione prace powinny by¢ poprzedzone opracowaniem "Projektu prac

rekultywacyjnych..." i uzgodnione z RDOS w Rzeszowie.
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